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1  总  则
1.0.1  为加强北京市新能源系统工程施工管理，规范工艺做法，保证工程质量，制定本规程。
1.0.2  本规程适用于北京市行政区域内新能源系统工程施工。
1.0.3  新能源系统工程的施工工艺除应符合本规程外，尚应符合国家及北京市现行有关标准的规定。



[bookmark: _Toc114564523][bookmark: _Toc1656][bookmark: _Toc13260][bookmark: _Toc2276]2  基本规定
2.0.1  施工单位应具有相应的施工资质，施工方案应经过审批，并应进行技术交底。
2.0.2  新能源系统安装专业技术人员应具备相应的资格和专业能力。
2.0.3  作业人员应按规定正确使用符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。
2.0.4  应选用能效率较高的设备，不应使用国家明令淘汰的电气产品及制冷剂。
2.0.5  新能源系统安装工程采用的设备、材料及构配件应符合设计要求及国家现行标准的规定。
2.0.6  新能源系统安装工程施工过程中及完成后应采取成品保护措施。
2.0.7  新能源系统安装工程施工资料收集及编制应真实、完整。
2.0.8  新能源系统安装工程采用的计量（水、电、冷、热）装置应符合设计要求。




[bookmark: _Toc30740][bookmark: _Toc27026][bookmark: _Toc23750][bookmark: _Toc114564524]3  太阳能生活热水系统
[bookmark: _Toc29751][bookmark: _Toc5004][bookmark: _Toc8891][bookmark: _Toc32640][bookmark: _Toc114564525]3.1  材料要求
3.1.1  各种型钢的材质、规格、型号、尺寸应符合设计要求。
3.1.2  各种管材的材质、规格、型号、尺寸应符合设计要求，并应符合下列规定：
1  太阳能热水系统的管道及配件的材料应符合设计要求，并与传热工质相容；
2  集热系统管材与管件选取时，工作温度不应低于100℃；
3  开式太阳能热水系统应采用耐温大于等于100℃的金属管材、管件及阀件；闭式太阳能热水系统应采用耐温大于等于200℃的金属管材、管件及阀件；直接式太阳能热水系统宜采用不锈钢管材。
3.1.3  保温材料材质、规格、型号应符合设计要求，并应符合下列规定：
1  保温厚度应符合设计要求；
2  保温材料导热系数小于等于0.04W/（m2·℃）；
3  保温材料防火性能应满足建筑防火等级要求。
3.1.4  电线电缆的规格、型号、尺寸应符合设计要求。
3.1.5  控制器电气元件应符合设计要求。
3.1.6  安装辅材应符合下列规定：
1  管件、阀门、电料的规格、型号、材质应符合设计要求，设计未注明的应符合国家相关标准要求；
2  焊接用焊条应有出厂合格证；
3  螺栓、膨胀螺栓、防锈漆等规格、标号应符合设计要求。
[bookmark: _Toc21390][bookmark: _Toc6580][bookmark: _Toc4338][bookmark: _Toc18111][bookmark: _Toc114564526]3.2  主要机具
3.2.1  主要工具应包括电焊机、切割锯、电剪刀、打气泵、水钻、冲击钻、角磨机、氩弧焊机、热熔机、套丝机、砂轮锯、电钻、电动试压泵、套丝板、管钳、活扳手、手钳、螺丝刀、钢锯、压力钳、手锤、煨弯器等。
3.2.2  主要测量工具应包括水平尺、钢卷尺、盒尺、直角尺、线坠、水平仪等。
[bookmark: _Toc8810][bookmark: _Toc10760][bookmark: _Toc1343][bookmark: _Toc776][bookmark: _Toc114564527]3.3  作业条件
3.3.1  设备基座、固定预埋件已按设计进行预制、预留。预留基座、预埋件的尺寸、位置、数量、做法、强度等应符合设计要求。
3.3.2  安装太阳能集热器的屋顶已经完成防水处理和屋面工程的其他作业。
3.3.3  设备间内基础、管道、电气等已按设计进行预留、预埋；高温型排水地漏及墙面预留孔洞位置、尺寸和防水等应符合设计要求；设备间内防水工程已施工完毕；屋顶、墙体的防水涂料、装饰、室内地面等，应施工完毕；设备间通风、保温、电气照明等相关工程和作业已施工完毕。
3.3.4  冷水给水管道、热水管道、循环供热管道等已按设计预留、预埋，口径、材质、位置、高度、做法等应符合设计要求。
3.3.5  电气控制穿线管已按设计预留、预埋，口径、材质、位置等应符合设计要求。
3.3.6  太阳能系统电气用电总配电箱已按设计预留；预留位置、供电负荷、电压等级、防护等级等应符合设计要求。
3.3.7  安装太阳能系统的建筑物，应具备太阳能系统的集热器、水罐、管道等物资物料运输到施工现场的通道。
3.3.8  大型设备吊装时，施工现场条件应满足吊车进出及占位吊装要求。
3.3.9  施工前应完成下列准备工作：
1  应编制施工组织设计，并做好项目施工相关技术资料准备工作；
2  根据技术资料的要求和审定的施工组织设计，做好施工工具及材料的准备工作；
3  对施工现场的施工作业条件进行检查验收。
[bookmark: _Toc30410][bookmark: _Toc12584][bookmark: _Toc16290][bookmark: _Toc17260][bookmark: _Toc114564528]3.4  施工工艺
[bookmark: _Toc15802]3.4.1  太阳能生活热水系统安装宜按图3.4.1规定的流程进行：
基座施工或处理→集热器支架焊接→太阳能集热器安装→水箱安装→管路及泵阀设备安装→辅助加热设备安装→电气及控制系统安装→试压试验与冲洗→防腐处理→保温处理→系统调试→试运行
[bookmark: _Toc23448]图3.4.1 太阳能生活热水系统安装工艺流程
3.4.2  基座施工或处理应符合下列规定：
1  预制的基座、预埋件应布置整齐，应与建筑主体结构牢固连接；
    2  现场混凝土制作的集热器、水箱、水泵等基础基座中的预埋件应与基座紧密结合，不得有空隙；基座未干固前，应做好保养和防护；预留基础有缺陷时，应进行补强处理；
    3  基座表面应设置可与设备连接的预埋件或锚固螺栓；基座排布应整齐，尺寸、强度应符合设计要求；
    4  水箱或集中载荷基座应设置在建筑物的承重位置；水箱基座应加预埋铁，全部基座应做操平处理；基座四周应留有足够的维修空间；
5  基座施工完成后，防水被破坏的部分，应重新做防水处理，且应由专业人员来完成；
6  在轻型屋面上，制作集热器基座时，应确保安全，并确保基座牢固可靠；
7  钢基础或混凝土基础中的预埋件，在设备安装前，应作防腐处理；
[bookmark: _Toc4380]    8  基座施工均应符合设计要求。
3.4.3  集热器支架焊接应符合下列规定：
1  支架应按设计要求安装在基座上，位置准确，集热器支架角度、排间距应符合设计要求，应与基座固定牢靠；
    2  采用40mm×40mm×4mm角钢制作的支架，相邻两个三角支架的间距一般不应超过2.5m；超过2.5m时，应采取合理的抗弯加固措施，确保支架的抗弯强度；
    3  所有钢结构支架的材料焊接时，在不影响其承压、抗弯强度的情况下，宜选择利于排水的方式放置；当采用方管制作支架时，方管中间不应钻孔，方管两端应用盲板密封；当由于结构或其它原因，造成积水时，应采取合理的排水防水措施；
    4  支架处于建筑物的防雷保护区内时，钢结构支架应与防雷网多点焊接；支架处于建筑物的防雷保护区之外时，应单独制作避雷装置；
    5  根据建筑物实际情况，钢结构支架应根据现场条件采取抗风措施，其抗风能力应达到设计要求；
    6  焊缝应外形均匀，焊道与焊道、焊道与钢材应过渡平滑，焊渣和飞溅物应清除干净；
    7  集热器支架焊接完毕后，应按设计要求做防锈处理，并应符合下列规定：
1）涂装前钢材表面的防锈处理，应符合设计要求及国家现行有关标准的规定；
2）涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求；产品说明书无要求时，环境温度宜在5℃～38℃之间，相对湿度不应大于85％；涂装时构件表面不应有结露，涂装后4小时内应保护免受雨淋；
3）涂料的涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求；
4）刷底漆前，应先进行除锈；除锈合格后，再刷底漆；底漆干固后，再刷面漆。
    8  集热器支架应稳固，整体美观、协调。
[bookmark: _Toc18711] 3.4.4  太阳能集热器安装应符合下列规定：
    1  集热器安装倾角和定位应符合设计要求，安装倾角误差应小于等于3°；集热器摆放位置应符合设计要求，并与集热器支架牢靠固定，防止滑脱；
[bookmark: _Hlk99008446]2  集热器组应按同程原则布置成并联，每个集热器的传热介质流入路径与回流路径的长度应相同，流量应平均分配；自然循环系统有自调节功能的，可采用异程连接；
    3  安装集热器时，应采用不透明的物体遮盖玻璃盖板或真空管，通水后方可除去遮盖物；
    4  集热器联箱、尾座应牢靠固定在集热器支架上，并确保联箱、尾座摆放整齐、一致、无歪斜；
    5  竖置的全玻璃真空管集热器，真空管上端口应位于联箱接头下沿与接头中心线之间偏下的位置；横置的全玻璃真空管集热器，真空管上端口应位于联箱接头边沿与接头中心线之间偏接头边沿的位置；
    6  集热器采用硅胶连接管联接，相邻两个联箱接头间的间距宜在3cm～4cm之间；所有硅胶管应无扭曲，喉箍紧固牢靠；集热器采用其它连接方式，集热器之间的联接应按厂家规定的方式联接，并确保密封牢靠，无泄漏；
    7  现场安装真空管的全玻璃真空管集热器，真空管安装应符合以下规定：
1）真空管安装应在系统管道安装完毕，具备通水条件后进行；
2）真空管安装前，应将真空管联箱内的异物清除干净；
3）真空管安装时，应蘸水润滑，旋转插入联箱；
4）真空管安装完后，硅胶密封圈应无扭曲变形；
5）真空管安装完后，所有真空管应排放整齐、一致、无歪斜，并使防尘圈贴紧联箱外表面。
   8  现场安装真空管的玻璃-金属热管、全玻璃真空管热管集热器，真空管安装应符合以下规定：
1）热管真空管安装应在系统管道安装完毕，具备通水条件后进行；
2）热管真空管安装前，应将联箱内的异物清除干净；
3）热管真空管安装时，应在热管冷凝端上涂导热硅胶；
4）热管安装后，热管冷凝端应插入到联箱传热孔的正确位置，并使其接触紧密；
5）热管真空管安装完后，所有热管真空管应排放整齐、一致、无歪斜，并使防尘圈贴紧联箱外表面。
    9  平板集热器安装应符合以下规定：
1）平板集热器每片集热器有四个连接口，两片集热器之间用波纹管或铜管接头连接，多余的出口用丝帽封堵；
2）为保证平板集热器的透光率，应定期对透明盖板进行清理维护；
3）平板集热器应留有不小于1%的坡度，并在最低处便于放水的地方安装排空阀门。
3.4.5  水箱安装应符合以下规定：
    1  水箱支架应确保受力均衡的摆放在贮水箱基座上，摆放位置应正确；支架应与基座牢靠固定；水箱支架焊接完毕，应按设计要求做防腐处理，防腐处理程序应与集热器支架要求相同；
    2  水箱摆放位置应正确，确保水箱支架受力均衡；水箱应与水箱支架牢靠固定；
3  现场制作的水箱，其材质、规格应符合设计要求，并根据现场合理排板、拼接、焊制；
    4  水箱焊接应采用双面焊接，焊缝应光滑平整，无咬肉、气孔、夹渣、裂缝等缺陷；焊接成形后，各面应平整，无扭曲变形；
    5  水箱内拉筋应符合设计要求，设计未注明时，方形开式水箱安装应符合下列规定：
1）水箱内底面四周应设置角钢拉筋；四角设置满焊节点角钢，角钢规格均不应小于
40mm×40mm×4 mm；角钢材质应与水箱内胆材质一致；
2）小于等于1.25m高的水箱设一层拉筋；小于等于1.5m高的水箱设两层拉筋；超过1.5m高的水箱，高度每增加500mm设置一层拉筋；拉筋按水箱高度平均分层布置；拉筋采用不小于40mm×40mm×4 mm的角钢焊成；
3）每层拉筋之间用拉条焊接成十字形拉网；拉条采用40mm×40mm×4 mm的角钢和40mm×4 mm扁钢焊成；
4）用于制作拉筋或拉条的角钢，均不应拼焊成方管形状，便于防锈处理。
    6  水箱人孔尺寸、人孔位置应符合设计要求；设计未注明时，人孔尺寸按500×500mm制作，人孔上沿宜高出水箱顶面保温层50mm，防止雨水流入；盖板尺寸按600×600mm制作，盖板应设置与人孔配合的导向板，导向板与人孔应留有合适的间隙，确保定位准确，启闭顺畅；
7  水箱开孔数量、尺寸、位置应符合设计要求，并应符合下列规定：
1）水箱应设进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管；
2）进出水管的布置不得产生水流短路，必要时，应设置导流装置；
3）溢流管的管径，宜比进水管管径大一级；
4）通气管管径不应小于DN25，通气管口应采取防护措施。    
8  钢板焊接的水箱，内外壁均应按设计要求做防腐处理；内壁防腐材料应卫生、无毒，且应能承受所储存热水的最高温度；设计没有明确防腐措施的，应按本规程第3.4.10条的规定做防腐处理；防腐处理程序与本规程第3.4.3条的第7款要求相同；
9  现场焊接的钢板水箱涂刷防腐漆时，应保证水箱内通风，避免施工人员受到伤害；
10 水箱制作完毕，应进行检漏试验和冲洗；检漏试验和冲洗应符合本规程第3.4.9条的规定；
    11 现场制作的水箱，保温应在检漏试验合格后进行；水箱保温层外防护材料搭接处应涂防水耐候玻璃胶，搭接尺寸不得小于20mm；水平设备及管道上的纵向搭接应在水平中心线下方15°至45°的范围内顺水搭接，防止雨水进入保温层；
    12 成品水箱运输和吊装应注意安全，并避免造成人身伤害和财产损失；
13 水箱内胆应做接地处理；
[bookmark: _Toc22906]14 开式水箱应进行灌水试验，承压水箱（罐）应做水压试验。
3.4.6  管路及泵阀设备安装应符合下列规定：
    1  明装管路成排安装时，直线部分应互相平行；曲线部分安装应符合下列规定：
1）当管道水平或垂直并行时，应与直线部分保持等距；
2）当管道水平上下并行时，弯管部分的曲率半径应一致。
    2  冷、热水管路同时安装应符合下列规定：
1）上、下平行安装时，热水管应在冷水管上方；
2）垂直平行安装时，热水管应在冷水管左侧。
    3  系统水平管路应留有利于排气的坡度，未注明坡度值或方向的，系统管道应顺水抬头安装，坡度不小于3‰；开式系统太阳能的热水管应低头敷设，坡度不小于3‰；系统管路局部高点应设排气装置；采用排气管时，排气管顶端应加向下弯头和引导管；系统管路最低点应设泄水阀；
4  热媒管路应设置补偿器，补偿形式、规格、位置应符合设计要求，并按有关规定进行预拉伸；宜利用管道敷设的自然弯曲、折弯等吸收管道的温度变形；
    5  水箱溢流管、排污管，应加引导管引至建筑排污口，不得直接与建筑排污口相连通； 
6  管径不大于DN100的镀锌管，宜采用螺纹连接；套丝扣时，被破坏的镀锌层表面和外露螺纹部分应做防腐处理；管径大于DN100的镀锌管，宜采用法兰或沟槽式连接；镀锌钢管与法兰的焊接处，应防腐处理；较短的丝头一端焊接时，应先焊接合格后，另一端再采用丝接连接；
7  塑料管和复合管可采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接等形式；塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接，不得在塑料管上套丝；
    8  铜管连接可采用专用接头或焊接，当管径小于22mm时，宜采用承插或套管焊接，承口应迎介质流向安装；当管径大于等于22mm时，宜采用对口焊接；
    9  不锈钢管可采用卡套式、卡压式和焊接式等连接方式；不同连接方式的薄壁不锈钢管道接口应采用与之相匹配的不锈钢管件；
    10  管道的接口应符合下列规定：
1）埋地铺设的管路不应有接头；
2）不应设置在套管内；
3）螺纹连接管道安装后的螺纹根部应有2~3扣外露螺纹，多余的麻丝应清理干净并做防腐处理；
4）法兰连接时衬垫不得凸入管内，外边缘宜接近螺栓孔；不得安放双垫或偏垫；连接法兰的螺栓，直径和长度应符合标准，拧紧后，突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2；
5）采用橡胶圈接口的管道，可沿曲线敷设，每个接口的最大偏转角不得大于2°；
6）采用熔接连接的管道，结合面应形成一个均匀的熔接圈，不得出现局部熔瘤或熔接圈凸凹不匀现象；
7）采用卡箍(套)式连接的管道，两管口端应平整、无间隙，沟槽应均匀，卡紧后管道应平直，卡箍(套)安装方向应一致。
    11  钢管弯制时，弯曲半径应符合下列规定：
1）冷弯时，应不小于管道外径的4倍；
2）热弯时，应不小于管道外径的3.5倍；
3）焊接弯头，应不小于管道外径的1.5倍；
4）冲压弯头，应不小于管道外径，且所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同。
    12  管道穿过墙壁和楼板，应设置金属或塑料套管；套管安装应符合下列规定：
1）根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度，下料后套管内刷防锈漆一道，应在适当部位焊好支撑穿楼板套管的架体；
2）安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20mm，底部应与楼板底面相平；
3）安装在卫生间和厨房内的套管，顶部应高出装饰地面50mm，底部应与楼板底面相平；
4）安装在墙壁内的套管，两端应与饰面相平。
   13  套管与管道之间的缝隙应符合下列规定：
1）穿过楼板的套管与管道之间的缝隙，应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面应光滑；
2）穿墙套管与管道之间的缝隙，宜用阻燃密实材料填实，端面应光滑。
   14  管道支、吊、托架的安装应符合下列规定：
1）固定在建筑上的管道支、吊、托架，不得影响建筑物结构的安全；
2）管道支、吊、托架，应位置正确，埋设应平整牢固；
3）固定支架与管道接触应紧密，固定应牢靠；
4）滑动滑托与滑槽两侧应留有3mm～5mm的间隙，支架应灵活，纵向移动量应符合设计要求；
5）无热伸缩长管道的吊架、吊杆应垂直安装；有热伸缩长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移；
6）太阳能系统循环管路和热水供应系统管路的支架，应在管道和支架间加衬非金属垫或套管；
7）管路支托架焊接完毕后，应做防腐处理。
   15  钢管水平安装的支、吊架间距应不大于表3.4.6-1的规定；
表3.4.6-1 钢管管道支架的最大间距
	管路公称直径（mm）
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100

	钢管管道支架最大间距（m）
	保温管
	2
	2.5
	2.5
	2.5
	3
	3
	4
	4
	4.5

	
	不保温管
	2.5
	3
	3.5
	4
	4.5
	5
	6
	6
	6.5


   16  塑料管及复合管道垂直或水平安装的支架间距不大于表3.4.6-2的规定：
表3.4.6-2 塑料管及复合管管道支架的最大间距
	管径（mm）
	12
	14
	16
	18
	20
	25
	40
	50
	63
	75

	塑料管及复合管最大间距（m）
	立管
	0.5
	0.6
	0.7
	0.8
	0.9
	1.0
	1.3
	1.6
	1.8
	2.0

	
	水平
	冷水
	0.4
	0.4
	0.5
	0.5
	0.6
	0.7
	0.9
	1.0
	1.1
	1.2

	
	
	热水
	0.2
	0.2
	0.25
	0.3
	0.3
	0.35
	0.5
	0.6
	0.7
	0.8


   17  铜管道垂直或水平安装的支架间距应不大于表3.4.6-3的规定：
表3.4.6-3 铜管管道支架的最大间距
	公称直径（mm）
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125

	铜管管道最大间距（m）
	垂直管
	1.8
	2.4
	2.4
	3.0
	3.0
	3.0
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	
	水平管
	1.2
	1.8
	1.8
	2.4
	2.4
	2.4
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0


   18  金属管道立管管卡安装应符合下列规定：
1）2.5m以内应安装一个管卡；
2）2个以上管卡应匀称安装；
3）同一位置的管卡应安装在同一高度上。
19  阀门安装应符合以下规定：
1）阀门安装前，应核对型号与规格是否符合设计要求，阀杆和阀盘应灵活，无卡阻和歪斜现象，阀门应关闭严密；
2）安装前，应先对阀门进行强度和严密性试验，不合格的不得进行安装；
3）每列或每排集热器总进出管口，均应加装闸板阀门；
4）阀门应装在易操作的地方，阀门安装时应加活接；
5）水平管道上的阀门，阀杆宜垂直或向左右偏45°，也可水平安装，不宜向下；垂直管道上阀门阀杆应顺着操作巡回线方向安装；
6）截止阀安装时，阀门的安装方向应正确，不得装反；
7）快速打开的阀门，应采用球阀或蝶阀。
    20  水泵安装应符合以下规定：
1）水泵就位前，水泵基础的强度、位置、尺寸和螺栓孔位置应符合设计要求；
2）安装水泵前，水泵的型号应符合设计要求；
3）安装时，应按照厂家要求的方式安装，安装方向应正确；
4）水泵采用法兰连接时，相互连接的法兰端面应平行；采用螺纹连接时，螺纹管接头轴线应对中，不得借法兰螺栓或管接头强行连接；
5）对水泵做隔振处理时，应在水泵进出连接管路上加装软接头，水泵就位时应根据设计及不同的水泵类型设置减震垫（器）；当采用成品弹簧减震器时，弹簧减震器设于基础上，水泵基座直接就位于弹簧减震器上；立式水泵不得采用弹簧减震器，应采用橡胶减震垫；
6）水泵进水端，应安装阻力小的闸阀或蝶阀；水泵出水端，应安装调压作用明显的截止阀；
7）水泵周围应留有足够的维修空间；
8）水泵运转前应灌满水，水泵不得干转；自吸水泵运转前，应排除泵腔内的空气；
9）泵的清洗和检查，试车前，泵体内应无杂物；盘动转子应灵活无阻滞现象，无异常响声；
10）水泵接线应按本规程第3.4.8条执行。
    21  安装在室外的水泵，应有防雨保护措施；结冰地区应采取防冻保护措施；
    22  安装电磁阀应符合以下规定：
1）电磁阀安装前，电磁阀的型号应符合设计要求；
2）电磁阀应水平安装在管路便于维修的位置，电磁阀前加装闸阀和细网过滤器，阀后加装调压作用明显的截止阀；
3）电磁阀安装方向应正确；
4）电磁阀周围应留有足够维修空间；
5）电磁阀接线应按本规程第3.4.8条执行。
23  阀门、水泵、电磁阀等需更换的部件处应留有便于拆卸的活接；
24  压力表、水表、热量表等的安装应符合设计要求，安装位置应便于观察并满足仪表安装要求；
    25  承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验；试验压力应符合设计要求，并应符合下列规定：
1）单项试压应在干管敷设完后或隐蔽部位的管道安装完成后，按设计和规范要求进行水压试验；系统试压应在全部干、立、支管安装完成后，按设计或规范要求进行水压试验；
2）试压前应将预留口堵严，关闭入口总阀门、所有泄水阀门和低处放水阀门，打开各分路阀门、主管阀门和系统最高处的放气阀门；
3）打开水源阀门，向系统内充水，满水后放净空气并将阀门关闭；
4）检查全部系统，在漏水处做好标记，并进行修理，修好后再次充水进行加压后复查；PP-R热熔连接管道，水压试验时间应在热熔连接24小时后进行；水压试验之前，管道应固定，接头须明露；给水管试验压力，应为管道系统工作压力的1.5倍，最小不得小于0.6Mpa；在试验压力下，稳压1小时，测试压力降不得超过0.05 Mpa，降到工作压力的1.15倍状态下稳压2小时，压力降不得超过0.03 Mpa，检查各连接处不得渗漏；
5）拆除试压水泵和水源，将管道系统内水泄净；
6）冬季施工期间，对竣工后未及时运行的工程进行系统试压时，应采取可靠措施把水泄净。
[bookmark: _Toc12135]3.4.7  辅助加热设备安装应符合下列规定：
    1  电热管的安装应符合下列规定：
1）电热管安装应符合设计要求；安装位置应合适；
2）在水箱内安装电热管时，可按表3.4.7的要求进行：
表3.4.7  水箱内安装电热管要求
	项次
	安装要求

	1
	电热管在水箱内的放置位置应符合设计要求，电热管应低于用热水口，当电热管位置高于水箱热水用水口时，应确保有其他防干烧措施。

	2
	在满足使用要求的条件下，应尽可能降低电热管在水箱内的高度。

	3
	电热管与水箱壁之间应加耐高温密封垫，固定螺母应拧紧，达到固定紧密，不渗漏。


2  电热管接线端外部应根据现场做防护罩；防护罩应具有防水、防雨、防触电功能；并应符合下列规定：
1）防护罩内不得有易燃易爆物品；
2）防护罩内不得有其他设备；
3）防护罩内应有合适的操作空间；
4）防护罩内应采用合理的打开方式，防止手指触及带电部分，做到操作安全，维修方便；
5）防护罩四周应防雨，上部应有合适的倾斜角，达到排水顺畅，不宜积水；
6）碳钢钢板制作的防护罩，里外应做防腐处理。
3  锅炉的安装应符合下列规定：
1）采用燃油锅炉、燃气锅炉、电锅炉作为辅助热源时，应按照锅炉的种类（常压锅炉、压力锅炉），由专业人员按照有关规范安装；
2）安装常压锅炉时，应使其与大气保持相通，通气管的管径不得小于DN40，不得在通气管上加装阀门；
3）安装压力锅炉时，应安装经过校验的安全阀，安全阀的泄除压力应与锅炉的最高承受压力相符。
    4  蒸汽加热管路安装应符合下列规定：
1）蒸汽管路最低点应加装合适的疏水阀；
2）蒸汽管路应采用岩棉等耐高温的保温材料，保温厚度应大于等于50mm。
    5  换热器安装应符合下列规定：
1）采用换热器换热的系统，换热器安装应符合厂家的规定；冷、热侧管路，应加装防止杂物堵塞的过滤器；
2）采用铜管盘管换热器时，应确保盘管内通畅不堵塞，盘管密封严密，不渗漏；采用合适的排气方式，避免造成气堵。
6  采用热泵作为辅助热源的，应按照热泵的相关规范进行安装。
3.4.8  电气及控制安装应符合下列规定：
   1  电缆线路施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的规定；
[bookmark: _Hlk109310679]   2  电气设施的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171的规定；安装电气设施的设备间应具备防潮和防高温蒸汽的相应措施；
   3  电气设备和与电气设备相连接的金属部件应做等电位连接；电气接地装置的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定；
   4  安装温度传感器的不锈钢套管应无沙眼；
   5  传感器应安装在设计图纸要求的位置；图纸未标明的，应安装在可准确反映所需温度、并便于维修的位置；并应符合下列规定：
1）管路防冻温度探头的安装位置应符合表3.4.8-1的规定：
表3.4.8-1  管路防冻温度探头安装位置要求
	项次
	探头类型
	安装位置

	1
	太阳能循环管路防冻探头
	应安装在太阳能下循环主管道末端位置

	2
	冷水管路防冻探头
	应安装在室外冷水管道最容易冻坏的部位

	3
	用热水管路防冻探头
	应安装在距室外距贮水箱最远的部位

	4
	换热系统二次侧防冻探头
	应安装在二次侧室外管路最容易冻坏的部位


2）太阳能温度探头应安装在最能反映太阳能温度的地方；对于竖置真空管系统，温度探头应插入到某一排最后一个集热器出水端的联箱内；对于横置真空管系统，温度探头应插入到某一列最后一个集热器出水端的联箱内；
3）水箱温度探头应安装在贮水箱内与用热水口同一水平面上；
4）用热水回水温度探头应安装在用热水回水管路汇合后的管路上；
5）热媒温度探头应安装在板式换热器一次侧热媒供水管路上。
    6  温度传感器接线应符合下列规定：
1）探头芯线外引导线与接线端子连接时，应用力适中，不应太紧或太松，防止连接线损伤或接触不良；
2）接线端子往外接线时，外接线应选用屏蔽线连接，屏蔽线的金属屏蔽层应与传感器外壳相连接，并做到接地良好；条件恶劣易腐蚀的地方，应做过锡处理；做到连接牢固，接触良好，避免腐蚀，尽量减小接触电阻，接线裸露的部位应用绝缘套管或绝缘胶带包扎，导线上应加装线号标志；
3）所有外接导线应加穿线管保护，穿线管应符合设计要求，设计未注明时，可采用PVC穿线管，穿线管的直径应大于等于所穿线总线径的1.5倍；
4）穿线管与传感器接线盒之间应采用塑料波纹软管过渡连接；传感器接线盒出线口应朝下，并作防水处理。
    7  安装普通水位传感器时应选用屏蔽线连接，屏蔽线的金属屏蔽层应与传感器外壳相连接，并做到接地良好；
    8  控制箱与水箱顶部接线盒之间用屏蔽线连接；
    9  压力式水位传感器安装应符合下列规定：
1）水位传感器应安装在水箱侧面底部便于维修更换的地方，开孔位置应与用热水管出水口处于同一水平面上，开孔处焊接一个DN25外丝接头，外丝接头外部安装阻力小的球阀或铜闸阀；
2）水位传感器应垂直安装在阀门后的管路上；
3）在结冰地区使用时，传感器和连通管道应做好防冻处理；
4）压力式水位传感器应按照电气设计图纸接线；
5）调试完毕后，压力式水位传感器顶部接线盒上的固定螺丝，应涂玻璃胶作防水处理。
   10  电热管的接线应符合下列规定：
1）同一处安装的电热管数量大于等于3根时，额定电压为220V的电热管，接线时应采用星形接法，并应三相平衡，电热管的数量应为三的整数倍；额定电压为380V的电热管，应采用三角形接法；同一组电热管，电热管额定电压应相同，功率应相同；
2）电热管接线应采用铜线连接，连接螺丝应加平垫和弹簧钢垫，做到固定紧密，以防松动；
3）接线鼻与导线的连接，应采用压线钳压接，压接道数应不少于3 道，减小接触电阻；线鼻裸露处，应用绝缘套管或绝缘胶带包扎，以防触电；端子压接处应做好绝缘处理，电缆终端至接线端子之间宜加套波纹管做二次防护处理。
    11  电磁阀的接线应符合下列规定：
1）单相电磁阀接线时，应按照电磁阀接线图连接，并应连接接地保护线；
2）接线盒内压线不得有外露毛刺，压紧螺丝在保证不损伤电线的情况下压得越紧越好；
3）接线盒外部应做好防水处理，接线盒外部导线加装波纹管等做二次防护处理，防护层两端应做防水处理。
   12  水泵接线应符合下列规定：
1）单相泵的接线应参照电磁阀的接线和外部导线的接线方式处理；三相泵，除参照电磁阀接线和外部导线处理方式外，调试时还应水泵转向；反转时，应任意调换两根相线即可；
2）所有泵类接线其线径均不得低于1.5mm2。
    13  带有辅助电加热的水箱接地安装应符合下列规定：
1）双层不锈钢保温水箱应从内层不锈钢层引出接地端子；钢板焊接水箱直接将接线端子焊接在钢板水箱外壁即可，端子与水箱的焊接应满焊，并作防锈处理；
2）水箱接地端子应做防水处理，线径应符合表3.4.8-2的规定：
表3.4.8-2  水箱接地端子线径要求
	项次
	相线截面积S（mm2）
	保护接地线径（mm²)

	1
	S≤16
	S

	2
	16<S≤35
	16

	3
	35<S≤400
	S/2


3）接地保护线应使用多股铜线，接线端子处理方法按电加热接线工艺执行；接地保护线不得使用单股硬电线，应使用多股软电线，整根接地线不允许有接头。
    14  防冻电伴热带安装应符合下列规定：
1）防冻电板热带应平铺在管道下部，并做好防漏电措施，与保温层做好防火措施；
2）按伴热带说明书要求的长度引出电源线接至电控箱内专用开关上，伴热带总功率过大时，应分别接在专用开关的不同相线上，以保持三相用电平衡；
3）防冻电伴热带应带有温度自动控制装置。
15  电控箱安装应符合下列规定：
1）电控箱应安装在防雨、防震、灰尘较小的地方；挂墙式电控箱应垂直贴墙悬挂，底边宜距地面高度1.4m；落地式电控箱应与地面固定牢靠，且垂直地面，与地面连接处应有接线地沟或接线支架；多个电控箱安装在一起时，应保证整体美观、协调；
2）引入箱内电缆电线应编号清晰，排列整齐，避免交叉，并处理好电缆线应力，不得使所接的端子（排）受到机械应力；
3）大线径电缆线端子处理方法按电加热接线工艺执行；信号线、控制线端子处理方法按温度传感器接线盒内部接线方式执行；所有引入接地线、屏蔽线屏蔽层应接至箱内公共接地端，且牢靠连接；
4）电控箱内电缆芯线，应垂直或水平有规律地配置，不得任意歪斜交叉连接；备用芯线长度应留有适当余量；
5）应使引入箱内的电缆线二次防护层越过箱体入线口；不能引入时，应避免引入线与箱体入线口金属外层接触；
6）电控箱门上有按钮、指示灯等控制设备，应将箱门与箱内接地端连接。
16  控制箱安装应符合下列规定：
1）电源引线应为5线制，应有接地线；
2）所有传感器金属外壳和执行元件，电磁阀、水泵等应可靠接地；带有电辅助加热的水箱应按水箱接地方法可靠接地；
3）所有传感器使用的屏蔽线两端屏蔽层线应接地；
4）通电前，应确认传感器引线接线无误；
5）控制系统通电后，不得调整任何线路；
6）控制系统通电后，不得在系统上进行电焊作业。
3.4.9  试压试验与冲洗应符合下列规定：
    1 管路系统安装完毕，应进行检漏试压试验和系统冲洗；
2 对于非承压系统检漏应进行灌水（满水）试验，系统应缓慢冲水，检查集热器、管路以及其它设备应无漏水现象；充满水后24小时无漏水现象为合格；开式贮水箱应作满水试验，充满水后24小时不渗漏为合格；
3 承压系统检漏应做水压试验；检漏试验压力应符合设计要求；当设计未注明时，检漏试验压力均为最大工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa；当最大工作压力不能确定时，可按0.6MPa进行试漏；
    4 对于金属及复合管道，检漏试压应在试验压力下观测10分钟，压力降不大于0.2MPa，再降到工作压力进行检查，应不渗不漏；
    5 对于塑料管道，检漏试压应在试验压力下稳压1小时，压力降应不大于0.05MPa，再降到工作压力1.15倍状态下稳压2小时，压力降应不大于0.03MPa，同时检查连接处不应渗漏；
    6 当环境温度低于0℃进行检漏试验时，应采取可靠的防冻措施；检漏完毕，应及时排空系统内的水；
    7 管道系统的冲洗应在管道试压合格后，调试、运行前进行；
    8 管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置，并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜；排水管截面积不应小于被冲洗管道截面60％，排水管应接至排水井或排水沟内；
    9 管路冲洗前应拆下滤网，关闭水泵前后阀门，打开排空阀放水冲洗，冲洗时，以系统内可能达到的最大压力和流量进行，流速不小于1.5m/s，直至排出的水样水色和透明度与入水口水质目测一致；
[bookmark: _Toc12195]    10水箱或其他通水设备试漏合格后也应进行冲洗。
3.4.10  防腐处理应符合下列规定：
1  普通钢结构支架或设备均应采取防腐措施；当采用热镀锌钢材时，应检查镀锌层完好程度，对镀锌层损失部位进行二次防腐处理；当采用非热镀锌钢材时，应按规范先进行除锈，并做好外表面和焊口防腐处理；
2  钢结构支架焊接完毕，应进行防腐处理；防腐处理应按设计要求施工；凡设计未注明的，应刷两道防锈漆和两道面漆；
    3  防腐处理前，表面应先做除锈处理；处理后的表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等；
    4  防腐处理完毕，表面应均匀，无误涂、漏涂、脱皮、返锈、流坠、针眼、气泡、明显皱皮等现象；
    5  采用碳钢材料制作的贮水箱，水箱内壁防腐应采用耐高温的环保无毒涂料，并应按照以下工序进行：
1）涂刷前，应除锈干净；
2）涂刷时应按照环保涂料生产厂家规定的涂刷方法和工艺涂刷，底漆未干不得刷面漆；
3）涂刷完后，表面不应有误涂、漏涂、脱皮、返锈、明显皱皮、流坠、针眼、气泡等现象。
6  水箱外壁的防腐措施与钢结构支架的防腐措施相同。
3.4.11  保温处理应符合下列规定：
    1  保温材料材质、规格、型号应符合设计要求；
    2  水箱保温前，应先预留好固定水箱防护皮用的固定点；固定点之间的间距宜为1.5m~2m之间，且应均匀布局；固定点之间用龙骨焊接；除固定点外，龙骨不得接触水箱外壁；
3  水箱的保温厚度应符合设计要求；当设计未注明时，水箱置于室内的，保温厚度不小于50mm；水箱置于室外的，保温厚度不小于80mm；
    4  贮水箱外保护层可采用薄铝板或镀锌板，外保护层应与龙骨固定牢靠，并贴紧保温层，保护层搭接处铆接或折边扣接，达到外观平整、美观，无空鼓及松动现象；外保护层搭接处应涂防水玻璃胶；
5  管路保温材料的规格型号应符合设计要求，保温管内径应与管道外径相匹配，保温层厚度符合设计要求；保温层厚度宜不小于表3.4.11限值。
表3.4.11  管道保温层厚度最小限值表
	保温材料种类
	公称直径（mm）
	保温层最小厚度（mm）

	
	
	室外
	室内

	柔性泡沫橡塑
	DN≤40
	35
	30

	
	DN50≤DN≤150
	50
	40

	离心玻璃棉
	DN≤40
	——
	40

	
	DN50≤DN≤150
	——
	45


注：当供回水管道总长度超过300m时，保温层厚度宜在上表基础上增加5mm。
    6  管材为铜管、热镀锌钢管时，管道外表面不用涂刷防锈漆即可进行管道保温；
    7  管路保温后应加外防护层；防护层施工应符合下列规定：
1）采用铝箔布做外防护层时，应采用缠绕的方法，搭接宽度不小于1/3，并应缠裹紧密，外观平整、美观；
2）采用玻璃丝布做外防护层时，也应采用缠绕的方法，搭接宽度不小于1/3，并应缠裹紧密，外观平整、美观，缠绕完，应涂刷两遍玻璃钢漆或沥青漆；玻璃钢漆的颜色应符合设计要求；
[bookmark: _Toc20731]3）采用薄铝皮或镀锌板做外防护层时，应按照施工工艺进行，扣接应牢靠、平整、美观。
3.4.12  系统调试应符合下列规定：
1  系统安装完成投入使用前，应进行系统调试；
    2  系统调试应在水电等条件具备下进行；
    3  系统调试应包括设备单机或部件试运转调试和系统联动试运转调试；
    4  设备单机或部件试运转调试应包括水泵、阀门、电磁阀、电气及自动控制设备、监控显示设备、辅助加热设备等；
    5  系统联动试运转调试按照实际运行工况进行系统试运行和调试；
    6  系统调试应先进行设备单机或部件调试，后进行系统联动调试；
    7  设备单机或部件试运转调试应符合下列规定：
1）水泵安装方向应正确；泵运转时，水泵转动方向正确；在设计负荷下连续运转不小于2小时，无异常震动和声响，各密封处不得泄露，紧固连接部位不应松动；电机电流和功率不超过额定值，温度在正常范围内；
2）检查电磁阀安装方向应正确；手动通断电试验时，电磁阀应开启正常，动作灵敏，密封严实；
3）检查电气装置接线应正确；断流容量、过压、欠压、过流保护等整定值应符合规定值；
4）温度、温差、水位、时钟控制等显示控制仪器、仪表应动作灵敏、显示准确；
5）各种安全保护装置、自动控制装置动作灵敏、工作可靠；
6）电气控制系统达到设计要求的功能，控制动作准确可靠；
7）漏电保护装置动作准确可靠；
8）防冻系统装置、超压保护装置、过热保护装置等工作正常；
9）各种阀门启闭灵活，关闭严密；
10）各种辅助加热设备工作正常、稳定，符合设计要求。
    8  设备单机或部件试运转调试完成后，系统应进行联动试运转调试；系统联动试运转调试，应包括下列内容：
1）调整水泵控制阀门，使系统循环处在设计要求的流量和扬程；
2）调整电磁阀控制阀门，使电磁阀的阀前阀后压力处在设计要求的压力范围内；
3）将温度、温差、水位、光照、时间等控制仪的控制区间或控制点调整到设计要求的范围或数值；
4）调整各个分支回路的调节阀门，使各回路流量平衡；
5）调试辅助加热系统，使其与太阳能加热系统相匹配；
6）调整其它应该进行的调节调试；
    9  系统联动试运转调试完成后，系统应连续运行3d，设备及主要部件的联动应协调，动作正确，无异常现象，符合设计要求后为合格。
[bookmark: _Toc13081]3.4.13  系统试运行应符合下列规定：
1  太阳能热水系统联动调试完成后，应进行连续3小时的试运行，其中至少有1天为晴天；
2  给系统充装工质充装速度不宜过快；全玻璃真空管太阳能集热系统应在无阳光照射条件下充装工质；
3  在系统工作条件下，对太阳能集热系统、热水系统进行试运行，直至各部件进入正常工作状态；连续正常运行24小时为合格；
4  在无日照条件下，启动辅助热源，连续正常运行4小时为合格；
5  设计工况下太阳能集热系统流量与设计值的偏差不应大于10%；
6  设计工况下热水供水量和温度应符合设计要求；
7  设计工况下系统工作压力应符合设计要求。
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Ⅰ 主控项目
3.5.1  主控项目应符合下列规定：
1  集热器安装倾角和定位应符合设计要求，集热器安装倾角误差应小于等于3°；
2  集热器应与建筑主体结构或集热器支架牢靠固定；集热器之间的连接方式应符合设计要求；
3  集热器采光面上的日照时数应不少于4小时；
4  不得因安装太阳能设备降低相邻建筑的日照标准，且不得对相邻建筑产生光污染；
5  集热器阵列布置不得影响建筑物的逃生通道；
6  太阳能集热器阵列总出口至储热水箱之间的管道，应遵循最短原则；
7  水箱应与基座牢靠固定，水箱底部与承重支架之间应设隔热垫；
8  水箱尺寸、接管及配件的位置、规格和连接应符合设计要求；
9  管道及设备的灌水或水压试验应符合设计要求；
10 热水管道应设置补偿器，补偿器形式、规格、位置应符合设计要求； 
11 管路的局部高点应设排气阀，最低点设泄水装置；
12 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸等应符合设计要求；
13 在强干扰场合，控制柜应接地且不应靠近干扰源。
Ⅱ 一般项目
3.5.2  一般项目应符合下列规定：
1  安装集热器的部位，应有防止集热器损坏后部件坠落伤人的安全防护措施；
2  水箱溢流管和泄水管应设置在排水点附件但不得与建筑排水管直接连接；
3  水泵应按设计要求设置隔振措施；
    4  电磁阀、电动阀安装方向应正确，阀前应设过滤器，阀体前后和旁通管上应设检修阀；
5  水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置；
6  管道的支、吊架安装应平整牢固，其间距应符合本规程第3.4.6条第15款、第16款、第17款的规定。
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3.6.1  管道安装成品保护应符合下列规定：
1 安装好的管道不得用做支撑，不得踏压；
2 管道安装间断或完毕的敝口处，应随时封堵，防止杂物进入，造成管道堵塞；
3 不得在安装好的托吊管道上搭设架子或控吊物品；竖井内管道在每层楼板处应做型钢支架固定。
3.6.2  设备安装成品保护应符合下列规定：
1 水泵、水处理器安装后，采用包装箱或者彩布条及时包裹保护，防止设备污染和破坏，并设置“保护设备、请勿乱动”的标识牌；
2 成品水箱外覆的保护膜，在正式启用前，再进行拆除，确保不受损伤且美观；
3 集热器在运输和安装过程中应加以保护，防止玻璃破碎，安装完毕后的集热器应采用遮光膜进行覆盖；
4 计量检测的仪器、仪表应在交工前安装，防止丢失和损坏；安装到系统当中的仪表应有带防护气垫的塑料膜包裹。
3.6.3  电气与自动控制系统安装成品保护应符合下列规定：
1 防雷及接地保护装置应符合下列规定：
1）遇坡屋顶瓦面应采取保护措施避免踩坏屋瓦面；
2）已调整好的避雷网注意保护，不得踩踏。
2电气配管保护应符合下列规定：
1）管路敷设完成后，应进行保护，在操作时，应注意不要将管路踩扁或砸坏；
2）管口及时封堵严密，必要时采用过桥板进行保护，防止进入杂物；
3）穿线后管口应有防止积水及潮气侵入的措施。
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3.7.1  太阳能集热器正前方位置应避免有其它较高物体阴影造成的遮光，以保证充分的日照强度。
3.7.2  太阳能生活热水集热系统安装时，就避免设在烟囱和其它产生烟尘设施的下风向，以防烟尘污染透明罩影响透光。
3.7.3  集热器玻璃盖板或真空管外壁上的灰尘和异物应及时进行清理。
3.7.4  全玻璃真空管集热器系统首次注水应在日出之前进行，避免真空管高温后受冷水冲击破裂。
3.7.5  太阳能储热水箱安装位置应避开风口，以减少热损失。
3.7.6  太阳能系统安装的钢支架等应避免飞边、毛刺或尖锐突兀金属物，应避免造成人员意外划伤、戳伤。
3.7.7  太阳能设备、管道等安装布设应不影响建筑的消防通道和疏散通道要求。
3.7.8  调整上下循环管的坡度和缩短管路，防止气阻滞流和减小阻力损失。
3.7.9  水泵、电磁阀等不应在系统无水（或无介质）状况下空转或运行。
3.7.10 太阳能控制器及电气设备在通电前应检查接线是否正确，接地线是否牢靠，接地电阻应符合设计要求。
3.7.11 太阳能热水系统冬季不使用时，应把系统中的水排空。
3.7.12 隐蔽工程在隐蔽前应进行验收并形成验收文件，验收合格后方可继续施工。
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4.1.1  光伏方阵安装工程应按设计要求制定施工方案和采取相应安全措施。
4.1.2  光伏产品、配件、材料的数量、性能、色彩等应符合设计要求，并具有产品合格证明文件。太阳能电池组件应无变形、玻璃无损坏、划伤及裂纹。
4.1.3  同一方阵区应选用同一品牌、同一峰值的光伏组件。
4.1.4  建筑光伏构件框架与光伏组件支架及其材料应符合设计要求，钢结构的焊接应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。
4.1.5  光伏构件支架强度、抗风能力、防腐处理和热补偿措施等应符合设计要求或国家现行标准的规定。
4.1.6  电缆型号、电压、规格应符合设计，电缆外观应无损伤、绝缘良好，当对电缆的密封有怀疑时，应进行潮湿判断；直埋电缆与水底电缆应经试验合格。
4.1.7  汇流箱箱体结构质量和电气元件安装应符合下列规定：
   1  箱架组装有关零部件均应符合各自的技术要求；
   2  油漆电镀应牢固、平整，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；
   3  机架面板应平整，文字和符号要求清楚、整齐、规范、正确；
   4  标牌、标志、标记应完整清晰；
   5  各种开关应便于操作，灵活可靠。
4.1.8  逆变器进场后应按下列要求进行开箱检查：
   1  质量证明文件应齐全有效；
   2  机器铭牌上标注的规格型号、输入输出容量、输入直流电压、输出交流电压等应符合设计和合同所指定内容的要求；
   3  逆变器外观应无损伤，逆变器的操作系统应处在关闭状态；
   4  逆变器允许的直流输入电压相应符合光伏方阵输出电压和(或)蓄电池的电压。
4.1.9  光伏监测装置应满足准确度、可靠性、工作容量、抗干扰能力、动作速度、工作频段等技术要求。
4.1.10 开口型铅酸蓄电池玻璃容器和绝缘垫脚等，应无裂痕、破损，木质铅衬电槽外表应完整无损，木壳表面防酸漆应完整，铅槽底和槽壁，不得有砂眼、气孔、裂缝。
4.1.11 电缆型号、电压、规格应符合设计，并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。4.1.12 电缆外观应无损伤、绝缘良好，当对电缆的密封有怀疑时，应进行潮湿判断；直埋电缆与水底电缆应经试验合格。
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4.2.1  测量工具宜配备卷尺、指南针、激光测距仪、水平仪等。
4.2.2  组件、支架施工机具应配备吊装工具、脚手架、人字梯、扎带、活动扳手、电动扳手、内六角扳手、活动扳手、梅花扳手、螺丝刀、壁纸刀、低压测电笔、组件插件把手、网络接头压线钳、端子压线钳、剥线钳、老虎钳等。
4.2.3  电池组检测设备宜配备万用表、便携式EL测试仪、手持式红外热成像仪、网线测试仪、红外测温仪等。
4.2.4  安全操作工具应配备高压验电器、高压绝缘手套、三相短路接地线、绝缘拉杆、安全绳、电气操作防护面罩、安全警示带等。
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4.3.1  施工现场应已勘察完毕，应无高大建筑物遮挡、无树木遮挡、屋顶的承载能力应符合设要求。对电器安装有妨碍的模板、脚手架等应拆除，场地应清扫干净。
4.3.2  屋顶防水应完好无损，排水状况应良好，无积水，场地应清理干净。
4.3.3  应已完成对进场施工人员安全操作教育。
4.3.4  电池组件应已进行检查，对照合同、设计、供货单检查组件的尺寸、品牌、合格证、技术参数、外观等，并组织做好开箱检查见证记录，检查合格后使用。
4.3.5  设备安装的地面基层，应施工完毕，设备基础和构架应达到允许设备安装的强度；焊接构件的质量应符合要求，基础槽钢应固定可靠。
4.3.6  预埋件及预留孔的位置和尺寸，应符合设计要求，预埋件应牢固。
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4.4.1  太阳能光伏发电系统安装宜按图4.4.1规定的工艺流程进行：
光伏组件安装
电气设备安装
防雷接地系统安装
检查调试
测量定位
基座安装
支架与框架安装





图4.4.1 太阳能光伏发电系统安装工艺流程
4.4.2  应根据设计图纸对屋顶进行测量，放出各基座轴线位置，以及每个基座的尺寸线，检查各基座处的预埋件，预埋件应位置准确、数量符合设计要求。
4.4.3  光伏组件支架基座应按设计要求的位置、数量摆放，基座摆放应平稳、整齐，并与建筑主体结构应有效连接，钢筋混凝土基座的主筋应锚固在主体结构内，当受到结构条件的限制无法进行锚固时，应采取措施加大基座与主体结构的附着力。
4.4.4  预埋件与基座之间的空隙，应采用细石混凝土填捣密实。
4.4.5  在屋面结构层上现场施工的基座浇注完工后，应做防水处理，并应符合国家现行标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207和《屋面防水技术标准》DB11/T 1945的要求，不得出现漏水、漏雨等现象。
4.4.6  钢基座及混凝土基座顶面的预埋件，应按设计要求的防腐级别涂上防腐涂料，并妥善保护。
4.4.7  方阵支架和框架宜先根据光伏组件的数量、安装尺寸和优化设计得出的方阵倾角，在工厂加工成成品，或便于现场组装的半成品，且尺寸应符合设计要求。
4.4.8  光伏组件支架应按设计要求与土基座连接件或不锈钢地脚螺栓固定，与基座固定牢靠。支架安装位置应准确，顶面倾斜方向应正确，横梁应水平。
4.4.9  建筑光伏构件框架应按设计要求采用栓接或焊接在支架上，位置应准确，与支架结构固定牢靠。
[bookmark: _Hlk109311274]4.4.10 钢结构支架焊接完毕，应做防腐处理。防腐施工应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50224的要求。
4.4.11 光伏组件安装前应对各光伏组件进行检查、测量，每个组件的开路电压、短路电流等技术参数应正常。
4.4.12 对组件按照其技术参数进行分类，使最佳工作电流相近的串联在一起，最佳工作电压相近的并联在一起。
4.4.13 用不锈钢螺栓或专用卡件将所有的组件固定在安装支架上。
4.4.14 按照组件串并联的设计要求，用导线将组件的正、负极进行连接，导线电缆之间的连接必须可靠。宜用带保护皮的不锈钢夹、绑带、鞍形夹或耐老化的塑料夹将电缆固定在管子或方阵支架上。接线完毕后，应盖上接线盒盖板。当有多个子方阵时，接线可通过分线盒或接线箱集中后输出。
4.4.15 光伏方阵角度和定位应符合设计要求，安装倾角误差应不大于0.5°。
4.4.16 光伏组件上正、负极和各种类型传感器接线应正确，用螺丝刀将线压紧并注意接线盒的防水处理。
4.4.17 电缆及其附件安装用的钢制紧固件，除地脚螺栓外，应采用热镀锌制品。
4.4.18 引至设备的电缆管管口位置，应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。每根电缆管的弯头不应超过3个，直角弯不应超过2个。
4.4.19 利用电缆的保护钢管作接地线时，应先焊好接地线；有螺纹的接头处，应用跳线焊接，再敷设电缆。
4.4.20 光伏组件金属部件应作接地处理，光伏组件上接地螺丝应与接地线正确连接，并应符合现行的国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定。
4.4.21 支承光伏组件的钢结构应与建筑接地系统可靠连接。
4.4.22 光伏系统的电气装置安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的要求。
4.4.23 光伏系统与电网间在连接处应有明显的带有标志的可视断开点，应通过变压器等进行电气隔离。电缆线路施工，应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的要求。
[bookmark: _Toc102136513]4.4.24 线缆敷设与连接应符合下列规定：
1  电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度；
2  电缆各支持点间的距离、电缆的最小弯曲半径应符合设计要求；
   3  并列敷设的电缆，其接头的位置宜相互错开，电缆明敷时的接头，应用托板托置固定；
   4  电缆敷设时应排列整齐，不宜交叉，加以固定，并及时装设标志牌；
   5  交流系统的单芯电缆或分相后的分相铅套电缆的固定夹具不应构成闭合磁路；裸铅(铝)套电缆的固定处，应加软衬垫保护；
   6  对易受外部影响失火的电缆密集场所或可能失火蔓延而酿成严重事故的电缆回路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工；
   7  光伏方阵内部的电缆应固定在阵列支架上或通过电缆桥架铺设，电缆接头应可靠接合，接头接合后不得承受外力。
[bookmark: _Toc102136514]4.4.25 交直流配电柜安装应符合下列规定：
   1  设备安装用的紧固件除地脚螺栓外应采用镀锌制品；户外用的紧固件应采用热镀锌制品；电器接线端子用的紧固件应符合现行国家标准的规定；
   2  落地式配电柜的底部宜抬高，室内宜高出地面50mm以上，室外应高出地面200mm以上；底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内；
   3  配电柜外露可导电部分，应与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地线相连；
   4  高、低压配电柜内的电气设备，应经电气交接试验，并由试验室出具试验报告，判定符合要求后，方可通电试运行；
   5  在控制器、逆变器、配电箱、蓄电池、方阵连接正确后方可将外电网电缆接至交流配电箱的输出端子上。
4.4.26  汇流箱安装应符合下列规定：
   1  汇流箱不宜安装在高温、潮湿地方；
   2  汇流箱可采用直立挂墙式或抱柱式安装，墙体或柱体应有足够强度承重；挂墙式安装可使用M8膨胀螺栓，通过汇流箱左右两边的安装孔，将其固定在墙体上；抱柱式安装可使用抱箍，角钢作为支撑架，用M8螺栓将汇流箱安装其上；
   3  汇流箱的输入、输出连线时，拧开防水端子，然后接入连线至保险丝插座，拧紧螺丝，固定好连线，最后拧紧外侧的防水端子；
   4  将通讯接线屏蔽层接入汇流箱提供的屏蔽层端口，在端子内部两个屏蔽层被短接，整个系统屏蔽层需要进行单点接地连接；
   5  对外接线宜使用多股阻燃铜线，线径应符合设计要求，并不应小于推荐值。空置的防水端子，应拧紧对应尺寸的堵头。对外接线时，应确保螺钉紧固，防止接线松动或发热燃烧。
[bookmark: _Toc102136516]4.4.27  逆变器安装应符合下列规定：
   1  逆变器连接导线前，应确保整个光伏阵列总短路电流不能超过逆变器最大允许电流；
连接导线时应确保所有开关处于关闭状态，正确连接主机直流输入连接线的正负极、交流输出连接线、主机接地线，做到接线紧固可靠，接地良好；
   2  离网逆变器接好线后应先测量输入的直流电压，确认电压正常后，可在空载状态下开启逆变器；
   3  并网逆变器应在确认所接入的交流电网正常、无误状态下开启逆变器；
   4  逆变器与系统的直流侧和交流侧应有绝缘隔离的装置。光伏系统直流侧应有必要的触电警示和防止触电安全措施，交流侧输出电缆和负荷设备应接有自动切断保护装置。
4.2.28  蓄电池的安装应符合下列规定：
   1  安装前检查蓄电池的规格、型号、数量应符合设计要求；阀控式密封蓄电池安装前应逐个测量蓄电池的电压并应符合产品要求；
   2  蓄电池的安装位置、连接方式应按设计规定执行；
   3  蓄电池的连接导线的规格型号应符合设计要求；
[bookmark: _Hlk109311380]   4  置于室内的蓄电池及控制器安装布置应按现行国家标准《通信电源设备安装工程设计规范》GB 51194的规定执行；
   5  置于室外的蓄电池组及控制器应设有防雨水措施，在环境温度低于0℃时，或高于35℃时，蓄电池组应设置防冻或防晒、隔热措施；
   6  置于室外的蓄电池组应安装在铁壳或硬质塑料壳的箱体内，箱体空间留有保温或散热的余量，金属箱体的馈电线出口处应加绝缘套管；
   7  置于室外的蓄电池组箱体及控制器应用10mm以上螺栓紧固在地面上或平台上，且控制器外壳应与接地系统可靠相连；
   8  蓄电池间距不宜小于10mm，蓄电池离箱体四周间距不宜小于50mm；蓄电池上方及四周不得堆放杂物；
   9  控制器等设备安装位置周围不宜设置其他无关电气设备或堆放杂物。
4.4.29 蓄电池与地面之间应采取绝缘措施，并宜安放在专门的蓄电池支架上，安装在地面时应在蓄电池底部垫上隔离垫。安装电池支架及摆放电池时应符合下列规定：
   1  支架排列位置应符合设计要求，偏差不宜大于10mm；
   2  支架平整稳固，保持水平，每米水平偏差不应大于3mm，全长水平偏差不应大于15mm；
支架所有的绝缘垫脚应均匀受力；
   3  同一列电池外侧上沿应在一条直线上，其偏差不宜大于3mm。电池本身及相互间均保持垂直于水平，用600mm水平尺测量，偏差应不超过水平准线；
   4  电池标志、比重计、温度计应排在外侧；
   5  电池间隔应符合设计要求，偏差不应大于5mm；
   6  同一列电池的连接条应平齐，连接螺丝应拧紧，并在连接条与螺丝上涂抹中性凡士林；
   7  各组电池的正负极的出线应符合设计要求，电池组及电池均应有清晰明显的标志。
4.4.30 蓄电池线路连接前，应检查每只蓄电池的端电压，每个蓄电池电压宜保持一致，并应采用专用的金属连接件将蓄电池连接成组。
4.4.31 多只蓄电池串联时，应将蓄电池全部连接完毕测量电压正常后再与控制器连接。
4.4.32 控制器接线时应先断开所有输入、输出开关。先连接蓄电池，再连接方阵，在有阳光照射时闭合开关，观察是否有正常的充电电流流过，最后将控制器与逆变器或负载相连接。
4.4.33 应根据设计要求对光伏系统电池组带边框组件、支架、控制器、逆变器外壳、电表箱外壳、配电屏外壳、蓄电池支架、电缆外皮、金属电缆保护管或线槽等进行保护接地和避雷，电子设备应进行屏蔽接地。接地和避雷应与接地干线（网）牢固连接，并对连接处做好防腐处理措施。电器设备的接零或接地，应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定。
4.4.34 接地网的外缘应闭合，外缘各角应做成圆弧形，圆弧形的半径不宜小于临近均压带间距的一半，接地网内应敷设水平均压带，可按等间距或不等间距布置。
4.4.35 接地体的安装应满足设计要求，其接地电阻应满足下列要求： 
   1  电气设备的接地电阻不得大于4Ω，并应满足屏蔽接地和工作接地的要求；
   2  逆变器、蓄电池的中性点、电压互感器和电流互感器的二次线圈直接接地时，接地电阻不得大于10Ω。
4.4.36 接地连接应可靠，不应出现因加工造成接地线截面积减小，强度减弱或锈蚀等问题，接地跨接线不得采用裸露的编织铜线。
4.4.37 光伏阵列利用其金属支架或建（构）筑物金属部件作接地线时，其材料规格应能承受泄放预期雷电流时所产生的机械效应和热效应。不应采用铝导体作为接地极或接地线。
4.4.38 光伏系统安装完成后应进行安全性检查、电器检查、光伏方阵的检查调试、控制器、汇流箱、逆变器的检查调试、系统性能的检查调试。调试内容和方法应符合现行地方标准《建筑光伏系统施工及验收规程》DB11/T 1008的规定。
[bookmark: _Toc114564537][bookmark: _Toc29213][bookmark: _Toc30462][bookmark: _Toc12453][bookmark: _Toc6722]4.5  质量标准
Ⅰ 主控项目
4.5.1  支架基座与原建（构）筑物连接应符合设计要求，牢固可靠，连接处防腐和防水处理完好，质量合格。
4.5.2  壁挂安装的配电箱、逆变器等设备，安装方式符合设计要求，墙体结构荷载满足承重要求。
4.5.3  光伏支架的材质、结构型式，安装方式应符合设计要求，支架紧固件应牢固，应有防松动措施，不应出现抱箍松动和弹垫未压平现象。
4.5.4  组件安装应满足设计要求。组件方阵与方阵位置、连接数量和路径应符合设计要求，安装倾角和方位角误差在±3°以内。
4.5.5  电缆敷设与连接应符合设计要求。
4.5.6  汇流箱内接线应牢固可靠，压接导线不得出现裸露铜线，汇流箱和逆变器进出线不应暴露在阳光下。接头端子应完好无破损，未接的端子应安装密封盖。
4.5.7  电气设备房中柜、台、箱、盘的电缆进出口应采用防火封堵措施。设置接地干线，电气设备外壳、基础槽钢和需接地的装置应与接地干线可靠连接。
4.5.8  接地线的材质、规格尺寸应符合设计要求。不应采用铝导体作为接地极或接地线，接地跨接线不得采用裸露的编织铜线，不得利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属保护层作为外接地线。
4.5.9  所有支架、电缆的金属外皮、金属保护管线、桥架、电气设备外壳、基础槽钢和需接地的装置均应按设计要求与接地干线（网）牢固连接。
4.5.10 接地干线（网）与接地网连接或与原有建筑屋顶防雷接地网连接的方式、连接质量、连接点数量应符合设计要求，连接应牢固可靠，不应出现因加工造成接地线截面积减小，强度减弱或锈蚀等问题。
4.5.11 电气设备的接地电阻不得大于4Ω，并应满足屏蔽接地和工作接地的要求；逆变器、蓄电池的中性点、电压互感器和电流互感器的二次线圈直接接地时，接地电阻不得大于10 Ω。
4.5.12 电气装置的接地应按设计要求单独与接地母线或接地网相连接。
4.5.13 系统数据终端应功能齐全、运行良好，符合设计要求。
Ⅱ 一般项目
4.5.14 基础块、砌筑位置正确，整齐平整，无明显歪斜，基础位置偏差不应大于10mm。
4.5.15 屋面保持清洁完整，无积水、油污、杂物，通道和楼梯处的平台应无杂物阻塞。
4.5.16 光伏支架外观及防腐涂镀层完好，不应出现明显受损情况。光伏支架安装整齐，不应出现明显错位、偏移和歪斜。
4.5.17 组件方阵平整美观，平面和边缘无波浪形、锯齿形和剪刀形；光伏组件不应出现破碎、开裂、弯曲或外表面脱附，包括上层、下层、边框和接线盒。组件表面不得出现严重色差，不得出现黄变。
4.5.18 电缆外观完好，表面无破损；电缆两端应设置规格统一的标识牌，字迹清晰、不褪色。电缆在竖直通道敷设时每个支架处均需固定，所用的电缆夹具应统一。
4.5.19  汇流箱和光伏并网逆变器标识与外观检查应符合设计要求。设备编号应在显要位置设置，需清晰标明负载的连接点和直流侧极性；应有安全警示标志；外观完好，无形变、破损迹象。箱门表面标志清晰，无明显划痕、掉漆等现象；箱体及电缆孔洞密封严密，雨水不应进入箱体内。
4.5.20 接地网的外缘应闭合，接地网的外缘各转角圆弧形的半径、接地网内水平均压带间距应符合设计要求。
4.5.21 接地干线（网）连接、接地干线（网）与屋顶建筑防雷接地网连接不应出现错位、不平行和扭曲等现象，直线段上不应出现高低起伏及弯曲等现象。
4.5.22 防雷接地连接处、焊接点防腐处理应符合设计要求。
4.5.23 接地线跨接建（构）筑物伸缩缝、沉降缝处时的补偿装置应符合设计要求。
4.5.24 接地线不应用作其他用途。
4.5.25 应在显要位置设置铭牌，型号与设计清单一致，清晰标明负载的连接点和直流侧极性；应有安全警示标志。
[bookmark: _Toc14904][bookmark: _Toc18408][bookmark: _Toc16939][bookmark: _Toc24851][bookmark: _Toc114564538]4.6  成品保护
4.6.1  光伏方阵安装应制定合理的施工方案和操作流程，不得损坏已完成土建工程。
4.6.2  光伏组件输出电缆不得非正常短路，在没有开关连接时，应采取防止触电措施。
4.6.3  在既有建筑上安装光伏方阵，应根椐建筑物的建设年代、结构状况，选择最可靠、安全的安装方法。
4.6.4  光伏组件与建筑面层之间应留有安装空间和散热间隙，并不得被施工杂物等填塞。
4.6.5  任何电缆、电缆保护管或电缆桥架不得对光伏方阵造成遮挡。
4.6.6  穿过屋面或墙外的电线应设置防水套管，并应采取防水密封措施。电缆敷设时，不应损坏建(构)筑物的防水层。
4.6.7  光伏组件支架、电缆支架应有良好的接地。
4.6.8  系统、方阵和组件串等的所有汇流箱、接线盒均应设带电警示标签，注明“当汇流箱从光伏逆变器断开后，汇流箱内的器件仍有可能带电”或相似内容文字，并且按设计要求可靠地固定在支架或连接件上。
[bookmark: _Hlk114564878]4.6.9  蓄电池宜安装在距离光伏方阵较近并宜与配电室隔开的室内场所，并应采取防火防爆措施。室内应干燥清洁、通风良好、不受阳光直接照射，距离热源不得小于2m，室内温度宜在10℃～25℃之间。
4.6.10 在建筑物上安装光伏系统不应降低建筑物的防雷等级，并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的要求。
4.6.11 混凝土平屋面上屋顶光伏发电组件高于原建筑避雷针时，金属边框的光伏组件不宜作为原建筑的接闪器。
[bookmark: _Toc21269][bookmark: _Toc4167][bookmark: _Toc32525][bookmark: _Toc29636][bookmark: _Toc114564539]4.7  注意事项
4.7.1  在安装时应戴低压绝缘手套、穿绝缘鞋、使用绝缘工具。
4.7.2  方阵应排列整齐，光伏组件之间的连接件应便于拆卸和更换。
4.7.3  在坡屋面结构安装时，埋设在坡屋面结构层内的预埋件，应在结构层施工时埋入，位置应准确。预埋件应做防腐处理，并在光伏方阵安装前妥善保护。
4.7.4  当组件有电流或具有外部电源时，不得连接或断开组件。
4.7.5  电气装置的接地应单独与接地母线或接地网相连接，不得在一条接地线中串联两个及以上需要接地的电气装置。接地线不应做其他用途。不得利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属保护层作为外接地线。
4.7.6  无断弧功能的开关连接时严禁在有负荷或能够形成低阻回路的情况下接通或断开，不得在安装和工作时拆装微型断路器。
4.7.7  光伏阵列安装前应对照图纸对基座进行复查，关键尺寸的误差以及整体的平整度应符合设计要求，超出设计的误差部分应进行处理。
4.7.8  光伏阵列支架表面应平整，固定光伏组件钢面应调整在同一平面，各组件应对称整齐并呈一直线，倾角应符合设计要求，基座有焊接部分的应清理焊渣，并进行防腐蚀处理。 
4.7.9  安装、使用组件或进行接线时，应使用不透明材料覆盖在太阳能光伏组件阵列中组件的正面，不使光伏组件发电。安装时应采用手工作业，不应使用电动扳手，不应穿戴金属戒指、表带、耳环、鼻环、唇环或其它的金属配饰。不应触摸太阳能组件串的金属带电部位。
4.7.10 不应把光伏太阳能板安装在有树木、建筑物等的遮光处。不应靠近明火或易燃物旁边。
4.7.11 搬运光伏板应两人竖直搬，不得一人竖直搬运，或长距离水平搬运，应小心轻放，不碰撞。光伏组件不应拆解、弯曲或用硬物撞击组件，避免对组件进行踩踏等动作。不应采用提拉接线盒或连接线的方式将组件抬起。
4.7.12光伏太阳能板进行串联的电气连接时，前一个组件的“+”极插头应连接下一个组件的“-”极插头。输出电路应正确的连接到设备上，不应短接正负极。接头与绝缘接头之间应无缝隙。
[bookmark: _Toc248233617][bookmark: _Toc248230004][bookmark: _Toc248221582][bookmark: _Toc248230936][bookmark: _Toc248230472][bookmark: _Toc248229879][bookmark: _Toc249178336][bookmark: _Toc248739878]4.7.13 光伏太阳能板的输出正负极在连接到控制器前应采取措施避免短接。
[bookmark: _Toc102136510]4.7.14 不应在潮湿或风力较大等恶劣的天气条件下安装太阳能组件。
4.7.15 同尺寸、同规格型号的太阳能组件才可以串联在一起。
4.7.16 安装上部电池板时，搬运过程中，不应划伤已安装好的电池板。
4.7.17 不应使用或安装已经损坏的组件，不应人为地在组件上聚光。
[bookmark: _Toc30047][bookmark: _Toc19617][bookmark: _Toc26490][bookmark: _Toc114564540]5  浅层土壤源热泵系统
[bookmark: _Toc27002][bookmark: _Toc21697][bookmark: _Toc4465][bookmark: _Toc30926][bookmark: _Toc114564541]5.1  材料要求
[bookmark: _Toc19706][bookmark: _Toc11877][bookmark: _Toc28075][bookmark: _Toc16693][bookmark: _Toc23784][bookmark: _Toc27999]5.1.1  地源热泵系统热泵主机设备和配套设备的规格、型号、数量，应符合设计要求。设备的出厂合格证和技术文件应齐全。设备铭牌标注的规格、型号等技术参数应清晰、准确。
5.1.2  地源热泵系统采用钢材的规格、型号、尺寸应符合设计要求，应做除锈和防腐处理，防腐施工应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212和《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50224的规定。
[bookmark: _Toc6783][bookmark: _Toc3229][bookmark: _Toc10554]5.1.3  地源热泵系统采用的管材、管件、材质和规格型号，应符合设计要求。所有材料应提供出厂检测报告。安装应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。
[bookmark: _Toc16817][bookmark: _Toc2603][bookmark: _Toc18930]5.1.4  地源热泵系统采用的阀门、法兰、仪表、螺栓、膨胀螺栓、防锈漆等规格、型号，应符合设计要求。
5.1.5  地源热泵系统采用的电气设备、电线电缆和相关辅助设备等规格、型号应符合设计要求，安装应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。
5.1.6  地源热泵系统采用的保温材料，应符合设计要求。室外地源井井室应符合设计要求，并应具备检修条件。室内管道保温应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程设计标准》GB 50264的规定。
5.1.7  电气设备和与电气设备相连接的金属部件，应做等电位连接。电气接地装置的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定。
[bookmark: _Toc20867][bookmark: _Toc12509][bookmark: _Toc27873][bookmark: _Toc11199][bookmark: _Toc114564542]5.2  主要机具
5.2.1  主要工具应包括地源井钻探成井机械设备、起重设备、吊装设备、打压设备、电焊机、电熔机、热熔机、脚手架、钢锯、电锤、螺丝刀等。
[bookmark: _Toc14259][bookmark: _Toc4110][bookmark: _Toc20956]5.2.2  主要测量工具应包括水平尺、水平测量仪、水准仪、线坠、钢板尺、钢卷尺、塞尺等。
[bookmark: _Toc13983][bookmark: _Toc18928][bookmark: _Toc9882][bookmark: _Toc32511][bookmark: _Toc114564543]5.3  作业条件
5.3.1  施工地源井区域应干净、整洁、无障碍物，水、电条件应齐全，应符合安全施工要求。
5.3.2  热泵设备机房应符合下列规定：
   1  应根据机房设计图纸设计的补水量，接入相应流量的自来水给水管道；设置相应积水坑，并安装具备相应排水能力的排水设备；
[bookmark: _Hlk95852932]   2  机房内应具备负荷施工安全和环保要求的通风除尘条件。
5.3.3  地源井施工前的作业条件应符合下列规定：
1  应根据土壤地质条件情况，选用钻机型号和编制施工方案；
2  地源井施工区域应平整，无障碍物，水电齐全，应满足安全施工需求；
   3  施工前，应收集地源井施工场地区域内的既有地下管线、地下构筑物及市政设施的准确位置资料；选定的钻孔施工位置应避让市政设施，避开地下所有障碍设施。
5.3.4  机房设备安装前，对设备基础的要求，应满足机房设备基础的设计要求，设备基础应牢固平整，减震预埋预留位置应准确。
[bookmark: _Toc7897][bookmark: _Toc31860][bookmark: _Toc30388][bookmark: _Toc29180][bookmark: _Toc114564544]5.4  施工工艺
5.4.1  浅层土壤源热泵系统安装宜按图5.4.1规定的工艺流程进行：
井位测量及定位     井架固定     地源孔钻探成井     地源井连接     热泵主机安装    水泵安装     管道连接         电气及控制系统安装        设备系统调试
[bookmark: _Toc12573][bookmark: _Toc20670][bookmark: _Toc29014]图5.4.1  浅层土壤源热泵系统安装工艺流程
5.4.2 井位测量及定位应符合下列规定：
   1  井位的位置应参照现场建筑基准点和已有建筑物进行放线；
   2  按照施工图纸标定换热孔的位置，并根据现场基础桩基位置对地源井钻孔进行调整，在每口井位置钉木桩或相应标识，以保证打孔位置准确。
5.4.3  井架固定应符合下列规定：
   1  以钻孔点定位塔架底盘，应采用水平尺对底盘横向、纵向进行找平，水平度不应大于0.5mm/m；
   2  底盘定位后，安装塔架竖杆，利用铅锤和直尺测量塔架的垂直度，保证塔架竖杆垂直；
   3  应确保钻机及附属装置按设计要求接电、水，并对每台设备进行调试，确定转向。
[bookmark: _Hlk109304651]5.4.4  地源孔钻探、下管、成井过程中应符合下列规定：
   1  地源井开钻前，并应重新校核塔架底盘、竖杆的水平及垂直度；
   2  施钻过程中，应根据地层变化，运用适宜的速度进行施钻，钻机及附属设备应运行正常，记录地层地质变化；钻机长和操作手应定时对钻机及附属设备进行及时做好维护和保养；
   3  当孔钻到设计深度后，为稳定探孔，应利用钻杆上下往复进行通孔；
   4  应按设计要求对地源井换热管进行注水打压试验后，方可下地源井换热管；在试验压力下，稳压后压降不应大于3%，且应无渗漏现象。试验标准应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的规定；
   5  下管前，应采用分离定位管卡将换热管进行分离定位，分离定位管卡的间距宜为2m~4m；分离定位管卡定位距离应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的规定；
   6  采用下管机下地源井管，速度应均匀，不得损坏管道；遇有障碍和不顺畅时，应及时查明原因，处理后方可继续下管；地面上端应保留约2m的换热管，换热管应固定好，不得下滑；换热管道到位后，提起下管钻杆，提杆过程中应防止换热器上浮，发现上浮，应立即采取措施，确保管下到位；
   7  选择中粗砂回填封孔，回填应多次回填，确保填实，不得产生空隙；
   8  回填完毕后，应将留在地面的管道管口进行封堵保护并进行标记。
[bookmark: _Hlk109304714]5.4.5  地源井水平管道连接应符合下列规定：
   1  管件和管材的内外壁应平整、光滑，无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显痕纹、凹陷；管件和管材应色泽均匀，附带相应的出厂检测报告，材质成分相同，试压合格；
   2  室外地源井分区施工开始后，应将各分区汇总管道位置及走向明确标识，并应对管道走向布线后，进行管沟开挖；水平连接管的深度应在冻土层以下；应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的规定；
   3  室外放置分集水器的井室在含水地层、软土或不稳定地层内开槽时，应进行施工排水、设置沟槽支撑或采取地基处理等措施；开挖沟槽时，应控制槽底标高；槽底超挖部分，应用细沙回填密实；槽底有弧石等坚硬物体时，应清除后，再用细沙回填处理；
   4  应按设计图纸要求，将各分区内的地源井管连接成系统，各个分支连接在一起，预留进入热泵机房接口；施工时，水平地埋管铺设前，沟槽底部应先铺设相当于管径厚度的细砂；管道热熔或电熔连接时，按照管材生产厂家材料技术要求进行连接；水平地埋管换热器铺设及回填，应符合现行行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》CJJ 101的规定。
   5  水平地埋管与分集水器连接完成后，回填前应进行第二次水压试验；在试验压力下，稳压后压力降不应大于3%，且无泄露现象；试压合格后，系统应密封、保压，带压回填；
   6  水平管道回填时，应先调整水平管的间距、平整度；回填250mm细沙或无杂质的细原土后，上部再用原土回填并夯实；
[bookmark: _Hlk98279956]   7  各分区管道连接并试压完毕后，应将各分区分集水器连接到总分集水器；水平管沟回填前，应进行的第三次水压试压；在试验压力下，稳压至少2小时，且无泄漏现象后，进行回填，回填方法按各分区水平管道的方法执行；试验标准应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的规定；
   8  总分集水器管道连接到热泵机房，且所有管道系统连接安装完毕后，进行系统注水冲洗、排气，确保出、入水口的流量、清澈度基本一致，并不再有气泡产生；
   9  系统管道全部安装、冲洗、排气完成后，应进行第四次水压试验，试压压力为0.1MPa；在试验压力下稳压12小时，稳压后压力降不应小于3％；在水平管道系统最高点处加自动放气阀，最低点处加手动泄水阀；试验标准应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的规定。
5.4.6  热泵主机设备安装应符合下列规定：
   1  热泵主机规格型号、外型尺寸应符合设计要求；设备应无缺损、渗漏，配件应齐全，性能参数符合设计和技术文件要求；由施工单位邀请相关人员参加开箱检验，并形成文件记录；
   2  设备基础位置和牢固性应符合设计图纸要求，应按设计要求和技术文件，安装主机与相应管道的连接；
   3  热泵主机电缆线路施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的规定；
   4  电气设备和与电气设备相连接的金属部件应做等电位连接；电气接地装置的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定。
5.4.7 水泵安装应符合下列规定：
   1  设备型号、规格、尺寸应符合设计要求，基础牢固平整；
   2  应做好减震处理，预留维修位置和空间；
   3  按设计要求做好电气接线和漏电保护接地；按现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定。
[bookmark: _Hlk109304759]5.4.8  连接管道应符合下列规定：
   1  水箱、集水器、分水器、热交换器等辅助设备安装时，支架或底座的尺寸、位置应符合设计要求；设备与支架或底座应接触紧密，安装平正、牢固；平面位置允许偏差为15mm，标高允许偏差为5mm，垂直度允许偏差为1/1000；且偏差范围应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定；
   2  安装前，应熟悉施工图纸和设计说明，对管道和与其连接的设备进行检查清理，非镀锌钢管应做除锈、防腐处理；防腐施工应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212和《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50224的规定；
   3  管道穿越墙体或楼板处应设钢性防水套管；管道接口不得置于套管内，套管应与墙体饰面或楼板底部平齐，上部应高出楼层地面20mm～50mm，并不得将套管作为管道支撑；保温管道与套管四周的间隙，应使用不燃绝热材料填塞紧密；
   4  采用螺纹连接的管道，螺纹应清洁、规整，断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%；连接应牢固；接口处根部外露螺纹为2扣～3扣，无外露填料；镀锌管道的镀锌层，应注意保护，局部的破损处，应刷2遍漆；
   5 根据设计要求保温的管道，保温层的粘贴应牢固，铺设应平整；绑扎应紧密，无滑动、松弛与断裂现象；保温质量应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185的规定；
   6  管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构，为便于检修，应能单独拆卸；
   7  防潮层应完整，且封闭良好；防潮层应紧密粘贴在绝热层上，不得有虚粘、气泡、褶皱、裂缝等缺陷；
   8  立管的防潮层，应由管道的低端向高端敷设，环向搭接的缝口应朝向低端，纵向的搭接缝应位于管道的侧面，并顺水。
[bookmark: _Hlk109304801]5.4.9 调试设备系统应符合下列规定：
   1  空调系统供电应验收合格，各设备单机试运转、系统调试记录应符合设计要求；
   2  循环水泵单机试运转，水泵叶轮旋转方向正确，无异常振动和声响，紧固连接部位无松动，电机运行功率值符合设备技术文件的规定；水泵单机试运转应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定；
   3  主机试运转前应符合下列规定：
1）脱开联轴器，单独检查电动机的转向应符合压缩机要求；连接联轴器，找正允许偏差应符合设备技术文件的规定；
2）压缩机应无阻滞、卡阻等现象；
3）油分离器、贮油器或油冷却器应加注冷冻机油，油的规格及油面高度应符合设备技术文件的规定；
4）各保护继电器、安全装置的整定值，应符合设备技术文件的规定，其动作应灵敏、可靠。
   4  地源热泵系统调试步骤宜按图5.4.1进行：
系统侧系统充水→地源侧系统充水→地源侧循环水泵单机试运转→热泵主机单机试运转→联合试运转
图5.4.1 地源热泵系统调试步骤
   5  浅层土壤源热泵系统整体运行、调试与验收除应符合本规范规定外，还应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243和《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274的规定。
[bookmark: _Toc15089][bookmark: _Toc15431][bookmark: _Toc715][bookmark: _Toc23573][bookmark: _Toc114564545]5.5  质量标准
Ⅰ  主控项目
5.5.1  主机设备安装应符合下列规定：
   1  热泵主机的安装，应保证其纵横向的水平度不应超过0.2/1000；
   2  附属设备就位前，其管口方位、地脚螺栓孔和基础的位置应符合设计要求，管口内部应通畅。
5.5.2  水泵安装应符合下列规定：
   1  水泵的平面位置和标高允许偏差为10mm，安装的地脚螺栓应垂直、拧紧，且与设备底座接触紧密；
   2  垫铁组放置位置应正确、平稳，接触紧密，每组不超过3块；
   3  水泵设备应固定牢靠，泵体空盘转动灵活，管接口正确；
   4  水泵的安装，纵向水平偏差不应大于0.1/1000，横向水平偏差不应大于0.2/1000；
   5  减震器与水泵及水泵基础连接应牢固、平稳、接触紧密。
Ⅱ  一般项目
5.5.3  管道水压试验应符合下列规定：
   1  试验压力应为工作压力的1.5倍，且不应小于0.6MPa；
   2  在试验压力下，稳压至少15分钟，观察其压力降，当压降不大于3%，且无泄漏现象，试验合格。
5.5.4  连接管道位置允许偏差应符合下列规定：
   1  水平管道纵横方向弯曲钢管，管径小于等于100mm时，每米水平偏差不应大于1mm；管径大于100mm时，每米水平偏差不应大于1.5mm；管径小于等于100mm时，钢管全长的长度25m以上时，允许偏差不应大于13mm；管径大于100mm时，钢管全长的长度25m以上时，允许偏差不应大于25mm；并应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242中的规定；
   2  立管垂直度允许偏差，每米的垂直度偏差不应大于2mm，钢管长度大于5m时，允许偏差也不应大于10mm；并应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242中的规定。
[bookmark: _Toc7652][bookmark: _Toc18053][bookmark: _Toc506][bookmark: _Toc31251][bookmark: _Toc114564546]5.6  成品保护
5.6.1  施工完毕或施工中断的管道，为防止垃圾、异物进入管道内，造成堵塞，应及时进行封堵。
5.6.2  已就位安装的设备，应对设备进行防撞、防碰、防雨、防尘保护。
5.6.3  雨季施工时，应采取防雨措施，不得雨淋和被水浸泡。冬季施工时，应采取防雪防冻措施，不得使管道冻裂。
5.6.4  系统冲洗、调试时，应按施工方案进行，排水、电气系统应安全可靠。
[bookmark: _Toc21806][bookmark: _Toc30907][bookmark: _Toc20304][bookmark: _Toc22418][bookmark: _Toc114564547]5.7  注意事项
5.7.1  地埋管运抵工地后，应采用空气试压法进行检漏试验。地埋管及管件存放时，应避免阳光下暴晒。搬运和运输时，应采用柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行装卸，不应抛摔和沿地拖拽。
5.7.2  施工过程中，材料使用应符合下列规定：
   1  材料的采购、堆放、入库保管、发配料等，应根据施工安装需要，合理匹配，减少非实体性材料消耗；
   2  绘制施工现场平面布置图，应按图施工；材料运输时，应选用适宜的工具和装卸方法。
5.7.3  主机设备安装过程中的搬运和吊装，应在设备工程师和安全员的指导下进行；操作人员应持有起重工上岗证书；吊装前应熟悉设备说明书、设备重量、重心及易损伤部位；吊具应符合吊装要求，无损伤和缺陷；设备吊装前应进行试吊，离地100mm，无异常后，方可正式吊装。
5.7.4  管道冲洗按照地源侧水、末端水系统等不同的系统分别进行。冲洗前应关闭热泵主机进出水口阀门后，开启各自系统的循环泵进行冲洗，并每间隔20分钟清洗一次水泵进口的过滤器，清除循环水中的杂质。冲洗至水质清洁无色、无泥沙焊渣等杂质为合格。系统冲洗、排污合格后，方可与热泵主机设备贯通，进行全系统静态补水、打压、排气、稳压。
5.7.5  调试设备时应符合下列规定：
   1  热泵设备生产厂家应配合各设备单机试运转；
   2  管道系统配备好排气阀；机房管道与末端系统接口处的阀门均先关闭，系统充满水后逐个打开，不得有渗、漏水； 
   3  设备启动前，供电系统应正常，电气接线正确；
   4  末端系统水联合试运转时，应先启动换热主机试运转正常循环8小时，对热泵主机除污器进行检查和排污，循环水应干净、无杂物后，方可进入热泵主机循环。
 5.7.6  所有隐蔽工程施工隐蔽前，由建设单位、监理单位和施工单位共同验收，验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定，并形成验收文件。
[bookmark: _Toc25951][bookmark: _Toc25885][bookmark: _Toc16756][bookmark: _Toc114564548]
6  水源热泵系统
[bookmark: _Toc9259][bookmark: _Toc27986][bookmark: _Toc28535][bookmark: _Toc30072][bookmark: _Toc114564549]6.1  材料要求
6.1.1  水源热泵机房主机设备和配套设备的规格、型号、数量，应符合设计要求，设备外观应完好无损。设备的出厂合格证齐全，铭牌标注的规格、型号等技术参数应清晰准确。
6.1.2  各种钢材的规格、型号、尺寸应符合设计要求，基座应做减震处理。基座焊接完毕，应做防腐处理。防腐施工应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212和《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50224的规定。
6.1.3  机房管道和室外水源管道采用管材管件时，材质和规格型号应符合设计要求。所有材料应提供厂家的出厂检测报告。安装应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。
6.1.4  水源热泵机房内所有的阀门、法兰、仪表、螺栓、膨胀螺栓、防锈漆等材料的规格、型号应符合设计要求。
6.1.5  机房内电气设备、电线电缆和相关辅助设备等，规格、型号应符合设计要求。
6.1.6  机房管道外的保温材料应符合设计要求。室外水源取水头部，应符合设计要求，并具备检修条件。室内管道保温施工应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程设计标准》GB 50264的有关规定。
6.1.7  机房内的电气设备和与电气设备相连接的金属部件，应做等电位连接。电气接地装置的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定。
[bookmark: _Toc13148][bookmark: _Toc11092][bookmark: _Toc8023][bookmark: _Toc12686][bookmark: _Toc114564550]6.2  主要机具
6.2.1  主要工具应包括钻井孔机械设备、起重设备、吊装设备、打压设备、电焊机、电熔机、热熔机、脚手架、钢锯、电锤、螺丝刀等。
6.2.2  主要测量工具应包括水平尺、水平测量仪、水准仪、线坠、钢板尺、钢卷尺、塞尺等。
[bookmark: _Toc12650][bookmark: _Toc22135][bookmark: _Toc16026][bookmark: _Toc15015][bookmark: _Toc114564551]6.3  作业条件
6.3.1  施工水源区域应干净、整洁、无障碍物，水、电条件应齐全，且应符合施工要求。
6.3.2  设备机房应符合下列规定：
   1  根据机房设计补水泵的大小，接入相应流量的自来水给水管道；设置相应排水能力的排水口；
[bookmark: _Toc23279][bookmark: _Toc8399][bookmark: _Toc16671][bookmark: _Toc4103]2  机房内应具备负荷施工安全和环保要求的通风除尘条件。
6.4  施工工艺
6.4.1  水源热泵系统安装宜按图6.4.1规定的工艺流程进行：
[bookmark: _Hlk108445795]水源取水源头的确定→ 取水头部安装→ 水源处理设备安装→水源系统连接→机房内设备基础准备→主机设备安装→   水泵安装→管道连接→设备系统调试
图6.4.1  水源热泵系统安装工艺流程
6.4.2  水源热泵取水源头的确定应符合下列规定：
1  按照施工图纸标定的水源源头的位置，根据专项勘察报告和水资源评估报告，结合项目建设情况，应确定取水位置和回水位置；不同的水源应根据设计要求进行确定；取水量应满足机房设计和使用要求；
2  水源取水头部位置的确定，应避开有污染的水面或水层。
6.4.3  取水头部安装应符合下列规定：
1  取水头部的水泵应按照现行国家标准《城镇污水处理厂工程质量验收规范》GB 50334、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275和设备生产厂家的安装说明执行；
2  出水管路的连接应考虑法兰允许负载，不应把水泵作为管路的支撑点；
3  泵座应与导轨上固定支架同时定位，离心潜水泵的两导杆安装应竖直平行，其垂直度偏差应不小于1/1000，全长内不得大于4mm，平行偏差应小于2mm，导轨安装前应进行调整，确保直顺后安装；
4  水泵安装同时，应将电缆于吊链固定在一起，水泵就位后适当调整链条的松紧度；
5  水泵的出水法兰面应与管道连接的法兰面对齐，平直紧密。
6.4.4  水源处理设备的安装，应根据不同水源水质的特点设计不同的工艺流程，按设计图纸施工。
6.4.5  水源系统连接应符合下列规定：
1  管材管件，应按照不同材质，不同规格、型号，分开堆放，并保持内部清洁；安装前，应再次检查、清理管材和管件内部；
2  安装法兰时，法兰与管子应先点焊，检查法兰与管子同心后再焊接；法兰间应保持平行，偏差不得大于法兰外径的 1.5%，且不得大于2mm ；螺栓可自由穿入，同一副法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向一致；紧固螺栓时，对称紧固，螺栓紧固后，应与法兰紧贴，不得有楔缝，不得采用强紧螺栓的方法消除歪斜；
3  水源取水源头设置的检查井应设专门标注，水源供回水管应在地面做出标明管线的定位带。
6.4.6  机房内设备基础准备应符合下列规定：
1  机房设备基础应满足设计要求；
2  设备基础应牢固平整，减震预埋预留位置应准确；
3  设备底座的边缘至基础边缘的距离不宜小于150mm，地脚螺栓中心距基础边缘的距离不应小于4倍地脚螺栓直径，且最小不应小于150mm；
4  设备基础周边应预留出后期的维修空间，机房的高度应根据设备要求达到设计标准。
6.4.7  主机设备安装应符合下列规定：
   1  热泵主机规格型号、外型尺寸应符合设计要求；设备应无缺损、渗漏，配件应齐全，性能参数应符合设计和技术文件要求；由施工单位邀请相关人员参加开箱检验，并形成文件记录；
   2  设备基础应符合设计图纸要求，并按设计要求和技术文件，安装主机与相应管道的连接；
   3  热泵主机电缆线路施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的规定；
   4  电气设备和与相连接的金属部件应做等电位连接；电气接地装置的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定；
   5  水源热泵主机性能应符合现行国家标准《水源热泵主机》GB/T 19409的有关规定，应满足水源热泵系统运行参数和取水源头水质的要求；
   6  水源热泵主机的安装应符合现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。
6.4.8  水泵安装应符合下列规定：
   1  水泵设备型号、规格、尺寸应符合设计要求，基础牢固平整；
   2  应做好减震处理，预留维修位置和空间；
   3  机房内应按设计要求做好电气接线和漏电保护接地；应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定。
[bookmark: _Hlk109304879]6.4.9  管道连接应符合下列规定：
   1  水箱、集水器、分水器、热交换器等辅助设备安装时，支架或底座的尺寸、位置应符合设计要求；设备与支架或底座应接触紧密，安装平正、牢固；平面位置允许偏差为15mm，标高允许偏差为5mm，垂直度允许偏差为1/1000；
   2  机房管道安装前，应熟悉施工图纸和设计说明，对管道和与其连接的设备进行检查清理，非镀锌钢管应做除锈、防腐处理；防腐施工应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212和《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50224的规定；
   3  管道穿越墙体或楼板处应设钢性防水套管；管道接口不得置于套管内，套管应与墙体饰面或楼板底部平齐，上部应高出楼层地面20mm～50mm，并不得将套管作为管道支撑；保温管道与套管四周的间隙，应使用不燃绝热材料填塞紧密；
   4  螺纹连接的管道，螺纹应清洁、规整，断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%；连接应牢固；接口处根部外露螺纹为2～3扣，无外露填料；镀锌管道的镀锌层，应做好保护，局部破损处，应刷2道漆；
   5  设计有保温要求的管道，保温层的粘贴应牢固，铺设应平整。绑扎应紧密，无滑动、松弛与断裂现象。管道保温质量应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185的规定；
   6  管道阀门、过滤器和法兰部位的绝热结构，应能单独拆卸，便于检修；
   7  防潮层应完整，且封闭良好；防潮层应紧密粘贴在绝热层上，不得有虚粘、气泡、褶皱、裂缝等缺陷；
   8  立管的防潮层，应由管道的低端向高端敷设，环向搭接的缝口应朝向低端，纵向的搭接缝应位于管道的侧面，并顺水。
[bookmark: _Hlk109304939]6.4.10 设备系统调试应符合下列规定：
1  空调系统供电验收合格，各设备单机试运转、系统调试应符合设计要求；
    2  循环水泵单机试运转，水泵叶轮旋转方向正确，无异常振动和声响，紧固连接部位无松动，电机运行功率值应符合设备技术文件的规定；水泵单机试运转应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定；
3  主机试运转前应符合下列规定：
1）脱开联轴器，电动机的转向应符合压缩机要求；连接联轴器，找正允许偏差应符合设备技术文件的规定；
2）盘动压缩机应无阻滞、卡阻等现象；
3）油分离器、贮油器或油冷却器应加注冷冻机油，油的规格和油面高度应符合设备技术文件的规定；
4）油泵的转向应正确；油压应调节至0.15 Mpa～0.30Mpa，调节四通阀至增、减负荷位置；滑阀的移动应正确、灵敏，并应将滑阀调至最小负荷位置；
5）各保护继电器、安全装置的整定值应符合技术文件的规定，动作应灵敏、可靠。
    4  空调水系统调试步骤宜按图6.4.11规定的顺序进行：
用户侧系统充水→水源系统的取水水泵单机试运转→热泵主机单机试运转→联合试运转
图6.4.11 空调水系统调试步骤
[bookmark: _Toc2636][bookmark: _Toc19968][bookmark: _Toc13273][bookmark: _Toc30146][bookmark: _Toc114564552]6.5  质量标准
Ⅰ  主控项目
6.5.1  主机设备安装应符合本规程第5.5.1条的规定。
6.5.2  水泵安装应符合本规程5.5.2条的规定。
Ⅱ  一般项目
6.5.3  管道做水压试验时，试验压力应为工作压力的1.5倍，且不应小于0.6MPa；试验压力下，稳压至少15分钟，观察压力降，当压降不大于3%，且无泄漏现象时，试验合格。
6.5.4  连接管道位置允许偏差应符合本规程第5.5.4条的规定。
[bookmark: _Toc16727][bookmark: _Toc11814][bookmark: _Toc23360][bookmark: _Toc17096][bookmark: _Toc114564553]6.6  成品保护
6.6.1  施工完毕或施工中断的管道，应及时进行封堵，防止垃圾、异物进入管道内，造成堵塞。
6.6.2  对已就位安装的设备，应做好成品保护，应对设备进行防撞、防碰、防雨、防尘保护。
6.6.3  雨季施工时，应采取防雨措施；冬季施工时，应采取防雪防冻措施。
6.6.4  系统冲洗、调试时，应按施工方案进行，排水、电气系统应安全可靠。
[bookmark: _Toc8202][bookmark: _Toc9646][bookmark: _Toc28538][bookmark: _Toc23291][bookmark: _Toc114564554]6.7  注意事项
6.7.1  施工过程中，材料使用应按本规程第5.7.2条执行。
6.7.2  设备调试时应符合下列规定：
   1  生产厂家配合各设备单机试运转；
   2  系统充水前，管道与各设备接口处不得漏水；管道系统配备好排气阀；管道与风机盘管接口处的阀门均先关闭，系统充满水后逐个打开，不得有渗、漏水；
   3  设备启动前，供电系统应正常，电气接线正确；
   4  冷冻水系统联合试运转时，应先启动换热主机试运转，正常循环8小时，换热主机除污器排污；循环水应干净、无杂物后，方可进入热泵主机循环。
6.7.3  当水源水中含砂量较高时，为避免主机和管网受磨损，应在水系统中加装旋流除砂器，降低水中含砂量。
6.7.4  水源的取水源头的取水点与回水点的间距应合理，不应产生温度混合。
6.7.5  人工回灌、排放的水质应符合国家的相关规定，不得污染地下水、地表水。
6.7.6  调试设备时应符合下列规定：
   1  热泵设备生产厂家应配合各设备单机试运转；
   2  管道系统应配备好排气阀；机房管道与末端系统接口处的阀门均应先关闭，系统充满水后逐个打开，不得有渗、漏水； 
   3  设备启动前，供电系统应正常，电气接线正确；
   4  末端系统水联合试运转时，应先启动换热主机，试运转正常循环8小时，对热泵主机除污器进行检查和排污，循环水应干净、无杂物后，方可进入热泵主机循环。
6.7.7  所有隐蔽工程施工隐蔽前，由建设单位、监理单位和施工单位共同验收，验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定，并形成验收文件。
6.7.8  开式地表水换热系统取水口应远离回水口，并宜位于回水口上游。取水口应设置污物过滤装置。


[bookmark: _Toc18860][bookmark: _Toc23530][bookmark: _Toc23758][bookmark: _Toc114564555]7  空气源热泵供暖系统
[bookmark: _Toc15628][bookmark: _Toc29417][bookmark: _Toc28329][bookmark: _Toc14304][bookmark: _Toc114564556]7.1  材料要求
7.1.1  各种型钢和管材的材质、规格、壁厚等应符合设计要求和现行国家标准的规定，材料的合格证书、质量证明书及复验报告应齐全、完整。
7.1.2  保温材料材质、规格、型号应符合设计要求，并应符合下列规定：
1 保温厚度应符合设计要求；
2 保温材料导热系数小于等于0.04W/（m2·℃）；
3 保温材料防火性能应满足建筑防火等级要求。
7.1.3  电线电缆的规格、型号、尺寸应符合设计要求和现行国家标准的规定。
7.1.4  控制器电气元件应符合设计要求和现行国家标准的规定。
7.1.5  水泵、阀门、膨胀水箱（罐）等产品性能应符合设计要求和现行国家标准的规定，设备应有制造厂的产品合格证。
[bookmark: _Toc16056][bookmark: _Toc20979][bookmark: _Toc13655][bookmark: _Toc12520][bookmark: _Toc114564557]7.2  主要机具
7.2.1  主要工具应包括电焊机、切割锯、氩弧焊机、熔机、套丝机、电钻、试压泵、套丝板、管钳等。
7.2.2  主要测量工具应包括水平尺、钢卷尺、盒尺、直角尺、线坠、水平仪等。
[bookmark: _Toc17494][bookmark: _Toc3155][bookmark: _Toc25441][bookmark: _Toc13424][bookmark: _Toc114564558]7.3  作业条件
7.3.1  电力荷载和室外空间应满足设计要求。
7.3.2  预制、预留空气源热泵和水泵等基座的尺寸、位置、数量、做法、强度等，应符合设计要求。
7.3.3  施工现场应满足大型设备吊装要求。
[bookmark: _Toc26357][bookmark: _Toc29228][bookmark: _Toc7828][bookmark: _Toc2842][bookmark: _Toc114564559]7.4  施工工艺
7.4.1  空气源热泵供暖系统安装宜按图7.4.1规定的流程进行：

基础的制作和安装→空气源热泵和辅助设备安装→水压试验→防腐保温→设备调试运行
图7.4.1  空气源热泵供暖系统安装流程
7.4.2  基础的制作和安装应符合下列规定：
    1  按设计要求确定基础的位置和类型，并制作和安装；
2  根据现场条件,选择适宜的安装地点时,应符合下列规定：
1）  应选择空气充分流动、光照充足的空旷地点；
2） 应充分利用现场余热余温；
3）  靠近供暖设施，减少热量输送损失；靠近供暖设施，减少热量输送损失；
    4） 供回水总管安装距主机的距离，应满足维修及日常维护的需要；
    5） 多台主机并排放置时，机组间距应确保良好的换热效果；
    6） 主机基础四周应预先设置排水沟，满足主机冬季化霜的排水需求；
    7） 远离人员密集区域。
7.4.3  空气源热泵和辅助设备安装应符合下列规定：
[bookmark: _Toc15062]    1 主机的安装应符合下列规定：
1） 混凝土基础达到养护强度，表面平整，位置、尺寸、标高、预留孔洞和预埋件等均符合设计要求后，方可安装；
2） 主机采用的螺栓，应固定在事先做好的基础上；
3） 主机应加装减震垫等防震措施；
4） 主机安装完毕，应测量水平，设备的两个对角线方向的倾斜度不大于5％。
[bookmark: _Toc10481]2  辅助设备安装应符合下列规定：
    1） 主机位置和水箱位置选取后，选取合适的循环水泵位置并做好固定，循环水泵应做好减震措施；
2） 主机循环进、出水口加装活接、软接和闸阀，主机循环水泵前的过滤器箭头方向应顺着水流方向；
3） 循环水泵两端应装有活接和软接，方便后期拆卸维修，水泵箭头方向应顺着水流方向；
4） 循环水泵安装后，应装单向截止阀，安装方向应顺着水流方向；
5） 阀门安装应保证介质的实际流向与阀体规定的流向一致，阀门的手柄宜垂宜向上或水平对外，开启时应有足够的操作空间，多个阀门并列安装时，所有手柄开启方向宜保持一致，阀体之间最近的距离不应小于一个阀体的宽度；
6） 安装后的阀门应保证开启灵活、关闭严密，无卡阻现象。对管程较长的阀门应安装可独立拆卸的连接管件；
7） 主机循环进出水口应预留旁通，方便日后清洗换热器和排水；
8） 所有管路的安装应横平竖直。
7.4.4  水压试验应符合下列规定：
1  供暖管网应进行强度试验和严密性试验；
    2  空气源热泵和设备应进行严密性试验，并符合下列规定：
    1） 试验压力应符合设计要求；当设计未注明时，应以系统顶点的工作压力加0.1MPa，同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa；塑料管及铝塑复合管供暖系统水压试验压力，应以系统最高点工作压力加0.2MPa，同时在系统最高点的试验压力不小于0.4MPa；
2） 水压试验压力检验方法，钢管及复合管道在系统试验压力下10分钟内压力降不大于0.02MPa，降至工作压力检查，应保持压力不降，不渗不漏；塑料管道系统在试验压力下，稳压1小时压力降不超过0.05MPa，在工作压力1.15倍状态下稳压2小时，压力降不超过0.03MPa，连接处不渗漏。
7.4.5  防腐保温应符合下列规定：
    1  管道保温应符合下列规定：
1） 热泵供暖系统管道安装完毕，应按设计要求进行防腐保温，进行管道防腐时，表层氧化物应清除干净；
2） 保护层应采用具有自熄性能的材料，无毒、无刺激性气味，外表美观且便于检修；保温层粘接应牢固，保护层的拼缝宽度不应大于5 mm；保温层施工时，同层应错缝，上、下层应压缝，搭接的长度不宜小于50 mm。
2  管道防腐应符合下列规定：
1） 防腐涂料和油漆，应为有效保质期限内的合格产品；
2） 喷涂底漆前，应清除表面灰尘、污垢与锈斑，并保持干燥；
3） 油漆工程施工应采用防火、防冻、防雨措施，不得在低温或潮湿环境下喷涂；
4） 面漆与底漆应相溶；漆种不同时，施涂前，应做亲溶性试验；
5） 喷、涂油漆，应使漆膜均匀，不得有堆积、漏涂、皱纹、气泡、掺杂及混色等缺陷；
6） 明装系统的最后一遍面漆，应在安装后喷漆；
7） 支、吊架的防腐处理应与管道相一致，明装部分应刷面漆；
8） 设备或敷设在地沟内管道的保温层，其外表面应设置保护层，金属保护层的材料宜采用镀锌薄钢板或薄铝合金板；当采用普通碳钢板时，其内、外表面应涂敷防锈涂料。
7.4.6  设备调试运行应在工程验收合格且电力负荷满足空气源热泵启动要求后进行，试运行前，应编制试运行方案，并经建设单位和设计单位认可后，运行72小时。
[bookmark: _Toc31332][bookmark: _Toc6845][bookmark: _Toc17721][bookmark: _Toc21996][bookmark: _Toc114564560]7.5  质量标准
Ⅰ  主控项目
7.5.1  供暖系统安装完毕，管道保温前，应进行水压试验，水压试验的要求按本规程7.4.4执行。
7.5.2  空气源热泵主机电气安装完成后，应进行绝缘试验，试验采用额定电压等级为500V的绝缘电阻计进行测量，测量应在主机带电部位与可能接地的非带点部位之间进行。主机的绝缘电阻值应不小于2MΩ。
7.5.3  空气源热泵主机应具有永久可靠的保护接地装置，配用电机机座或电动机-压缩主机与保护接地装置之间，应有永久、可靠的电气连接。保护接地端子除作保护接地用途外，不可兼做其他用途，保护接地螺钉和接地点也不应作为其他机械紧固用途。
Ⅱ  一般项目
7.5.4  空气源热泵主机安装应符合下列规定：
1 主机安装在屋面或室外平台上，主机与基础间的隔振装置应符合设计要求，并应采取防雷措施和可靠的接地措施；
2 主机配管与室内机安装应同步进行；
3 主机安装的位置应符合设计要求。同规格设备成排就位时，目测排列应整齐，允许偏差不应大于100mm；水力开关的前端宜有4倍管径及以上的直管段；
4 主机四周应按设备技术文件要求，留有设备维修空间；设备进风通道的宽度不应小于1.2倍的进风口高度；当两个及以上主机进风口共用一个通道时，间距宽度不应小于2倍进风口高度；
5 当主机设有结构围挡和隔音屏障时，不得影响主机正常运行的通风要求。
7.5.5  管道安装的坡向、坡度应符合设计要求。
7.5.6  管道采用螺纹连接时，螺纹应清洁规整，断丝或缺丝不应大于螺纹全扣数的10%。管道连接应牢固，接口处的外露螺纹应为2扣~3扣，不应有外露填料。镀锌管道的镀锌层应保护完好，局部破损处应进行防腐处理。管道采用焊接时，应注意坡口质量、对口间隙、错边量、纵焊缝位置等不得有裂纹、锈皮、熔渣和其他影响焊接质量的杂物，不合格的焊口应进行修整。
7.5.7  管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应附着良好，无脱皮、气泡、流淌和漏涂缺陷。
[bookmark: _Toc25579][bookmark: _Toc14230][bookmark: _Toc28025][bookmark: _Toc19723][bookmark: _Toc114564561]7.6  成品保护
7.6.1  主机从工厂运至工地现场，吊装前，包装应保持良好。
7.6.2  吊装时，搬运应小心轻放，机体垂直。
7.6.3  吊运前，应核对设备重量，吊运捆扎应稳固；吊运时，应避免撞击到其它物体产生滑动。
7.6.4  有公共底座主机的吊装，其受力点不得使主机底座产生扭曲和变形。
7.6.5  施工完毕或施工中断的管道，应及时进行封堵，防止垃圾、异物进入管道内，造成堵塞。
7.6.6  对已就位安装的设备，应加强成品保护，不得损坏，并对设备进行防撞、防碰、防雨、防尘保护。
[bookmark: _Toc23137][bookmark: _Toc20851][bookmark: _Toc17185][bookmark: _Toc219][bookmark: _Toc114564562]7.7  注意事项
7.7.1  主机吊装时，人员不得站立于机体下方或附近。
7.7.2  吊索和吊车的选择应参考主机的重量参数表选择。
7.7.3  主机设备安装过程中的搬运和吊装，应在设备工程师和安全员的指导下进行。操作人员应持有起重工上岗证书。吊装前，应熟悉设备说明书、设备重量、重心及易损伤部位。吊具应符合吊装要求，无损伤和缺陷。设备吊装前，应进行试吊，离地100mm，无异常后，方可正式吊装。
7.7.4  雨季施工时，应采取防雨措施，不得雨淋和被水浸泡。冬季施工时，应采取防雪防冻措施，不得使管道冻裂。
7.7.5  系统冲洗、调试时，应按施工方案进行，排水、电气系统应安全可靠。
7.7.6  调试设备时应符合下列规定：
   1  热泵设备生产厂家应配合各设备单机试运转；
   2  管道系统配备好排气阀；机房管道与末端系统接口处的阀门均先关闭，系统充满水后逐个打开，不得有渗、漏水现象； 
   3  设备启动前，供电系统应正常，电气接线正确；
   4  末端系统水联合试运转时，应先启动循环泵，正常运行8小时后，启动热泵，进行系统调试。
7.7.7  所有隐蔽工程施工隐蔽前，由建设单位、监理单位和施工单位共同验收，验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定，并形成验收文件。
7.7.8  主机运行应注意下列事项：
    1  主机在运行过程中，当温度达到用户设定值时，主机应自动停止运转，待水温下降后，主机再自动重新运转；
2  当室外温度较低，相对湿度较大时，主机在运转过程中，室外热交换器有结霜时，为保证设备正常运转，主机微电脑控制器应根据时间和温度判断，自动进入化霜过程，化霜完毕后，主机自动重新运行；
3  自来水进主机前，应加水磁化处理器，减缓主机板换内和管道内结垢速度；
4  水泵、电磁阀等，不得在系统无水（或无介质）状况下，长时间空转或运行。


[bookmark: _Toc6156][bookmark: _Toc11667][bookmark: _Toc18404][bookmark: _Toc3848][bookmark: _Toc114564563]8  空气源热泵热水系统
[bookmark: _Toc14829][bookmark: _Toc6459][bookmark: _Toc8850][bookmark: _Toc14258][bookmark: _Toc10556][bookmark: _Toc114564564]8.1  材料要求
8.1.1  空气源热泵和配套设备的规格、型号、数量，应符合设计要求，空气源热泵的装箱清单、出厂合格证、检验记录和安装使用说明书等随机文件及随机配件应齐全。铭牌标注的规格、型号等技术参数应清晰准确。
8.1.2  空气源热泵主机的承重基座和水箱等设备基座各种型钢，钢材的规格、型号、尺寸应符合设计要求。
8.1.3  空气源热泵管道和室外连接主机管道采用的管材、管件、材质和规格型号，应符合设计要求。所有材料在进场时进行品种、规格、外观进行验收，并经建设单位核查确认。
8.1.4  空气源热泵电气设备、电线电缆和相关辅助设备等规格、型号应符合设计要求。
[bookmark: _Toc25997][bookmark: _Toc19858][bookmark: _Toc28885][bookmark: _Toc16094][bookmark: _Toc21099][bookmark: _Toc114564565]8.2  主要机具
8.2.1  主要工具应包括切割锯、电剪刀、打气泵、冲击钻、角磨机、氩弧焊机、PP-R管热熔机、砂轮锯、电钻、电动试压泵、管钳、活扳手、手钳、螺丝刀、钢锯、压力钳、手锯、手锤、煨弯器等。
8.2.2  主要测量工具应包括水平尺、钢卷尺、盒尺、直角尺、线坠、水平仪等。
[bookmark: _Toc1108][bookmark: _Toc16024][bookmark: _Toc26090][bookmark: _Toc1572][bookmark: _Toc25064][bookmark: _Toc114564566]8.3  作业条件
8.3.1  按空气源热泵设备装箱清单说明书、合格证、检验记录、必要的装配图和其他技术文件的要求，核对型号、规格、全部零件、部件、附属材料和专用工具；进口设备应具有商检部门的检验文件；开箱检查无误后，做好验收文字记录。
8.3.2  空气源热泵设备开箱后，应检查主机情况，主机和零、部件等表面有无缺损和锈蚀等情况；设备充填的保护气体应无泄露，油封应完好；设备开箱检查合格后，设备应采取保护措施，不宜过早或任意拆除，设备不得受损；发现设备有损伤时，保持原状，并立即通知销售厂商处理。
8.3.3  保温水箱、水泵、管道、水流开关、压力表、流量表、冷热水表、电表、阀件、电控安装箱、补水电磁阀等，安装技术人员应根据安装现场的具体情况配置备好。
8.3.4  空气源热泵、水箱混凝土基础已按设计要求进行预制、预留；预留混凝土基础的尺寸、位置、数量、做法、强度等应符合设计要求；安装空气源热泵的屋顶已完成防水处理和屋面工程的其他作业。
8.3.5  冷水给水管道、热水管道、循环供热管道等已按设计预留、预埋，口径、材质、位置、高度、做法等符合设计要求。
8.3.6  电气控制穿线管已按设计要求预留、预埋，口径、材质、位置等符合设计要求。
[bookmark: _Toc2785][bookmark: _Toc30640][bookmark: _Toc30069][bookmark: _Toc6925][bookmark: _Toc5650][bookmark: _Toc114564567]8.4  施工工艺
[bookmark: _Toc26128]8.4.1  空气源热泵热水系统安装宜按图8.4.1流程进行：
主机、水箱基础位置确定→主机、水箱安装→管路连接→设备调试、清洗→防腐保温→设备试运行
[bookmark: _Toc31328]图8.4.1  空气源热泵热水系统安装流程
8.4.2  主机、水箱基础位置应符合下列规定：
   1  主机应与周围物体保持良好的通风距离；
   2  供回水总管安装距主机应预留维修及日常维护空间；
   3  多台主机并排放置距离，应确保有良好的通风换热效果；
   4  整机应安装平整，主机四周应预先设置排水沟；
   5  由于主机运行气流和噪声对环境的影响，应远离人员密集区域；
[bookmark: _Hlk105490058]   6  整体式水箱安装应预留外接管道施工时的操作空间，溢流和排污泄水管应对准排水沟；
   7  拼装式水箱安装应根据厂家要求进行现场组装；水箱箱体制作完成后先进行淌水试验，接缝应无渗漏。
8.4.3  主机的安装应符合下列规定：
1  混凝土基础达到养护强度，表面平整，位置、尺寸、标高、预留孔洞和预埋件等均符合设计要求后，方可安装；
2  主机采用的螺栓，应固定在事先做好的基础上；
3  主机应加装减震垫等防震措施；
4  主机安装完毕，应测量水平，设备的两个对角线方向的高度差不大于5°。
8.4.4  水箱的安装应符合下列规定： 
1  根据基础确定水箱位置或按照主机基础的标准，应找到可承受水箱重量的位置；
2  整体式水箱安装应预留外接管道施工时的操作空间，溢流和排污泄水管应对准排水沟；
3  拼装式水箱安装应根据厂家要求进行现场组装，水箱箱体制作完成后先进行满水试验，接缝应无渗漏；
4  加热水箱与蓄热水箱分离时，应保证加热水箱的给水管出口高于蓄热水箱的最高液面，加热水箱的水能全部排进蓄热水箱；
5  排污管的安装，排污口引出一段管路，管路末端加装闸阀。
8.4.5  连接管路应符合下列规定：
    1  循环管路的安装应符合下列规定： 
1） 循环管路安装步骤应沿水流方向安装；
2） 主机位置和水箱位置选取后，选取合适的循环水泵位置并做好固定，循环水泵应做好减震措施；
3） 主机循环进、出水口加装活接、软接、压力表以及闸阀，主机循环水泵前的过滤器箭头方向应顺着水流方向；
4） 循环水泵两端应装有活接以及软接，方便后期拆卸维修；水泵箭头方向应顺着水流方向；
5） 循环水泵安装后，应装单向截止阀；安装方向应顺着水流方向；
6） 阀门安装应保证介质的实际流向与阀体规定的流向一致，阀门的手柄宜垂宜向上或水平对外，开启时应有足够的操作空间，多个阀门并列安装时，所有手柄开启方向宜保持一致，阀体之间最近的距离不应小于一个阀体的宽度；
7） 安装后的阀门应保证开启灵活、关闭严密，无卡阻现象。对管程较长的阀门应安装可独立拆卸的连接管件；
8） 主机循环进出水口应预留旁通，方便日后清洗换热器和排水；
9） 所有管路的安装应横平竖直。
2  冷水补水管路的安装应符合下列规定：
1） 冷水补水管路的安装步骤，应沿水流方向安装；
2） 预留的冷水管末端应加装冷水表再装闸阀；
3） 闸阀后应装Y型过滤器，方向应与水流方向一致；
4） Y型过滤器后，应装一个补水电磁阀；
5） 当电磁阀作为自动补水装置时，其两端应接有旁路，旁路上加装闸阀，旁路可作为手动补水装置；
6） 在冷水补水管末端、水箱补水口前，装单向阀；
3  热水回水管路的安装应符合下列规定：
1） 安装步骤应沿水流方；
2） 回水管开始处应装闸阀；
3） 闸阀后，装Y型过滤器，安装方向应与水流方向一致；
4） 装回水电磁阀，电磁阀两端各加装闸阀；
5） 回水电磁阀作为自动回水装置时，应接有旁路；旁路上装闸阀，可作为手动回水装置。
8.4.6  热水供水管道的布置和敷设应符合下列规定：
1  热水管道的布置在满足水压、水量、水温等使用要求下，管线宜最短，且便于维修；由水温变化而引起的体积膨胀、管道伸缩补偿、保温排气等情况，施工时，应按热水系统设计图进行；
2  选取供水增压泵位置，并固定好供水增压泵，增压泵应做减震措施，增压水泵两端应装有软接和活接；
3  供水增压泵后，应装有单向截止阀；截止阀后，装闸阀，最后装热水表再与预留用户用水管连接；
4  当水管管路使用镀锌钢管时，宜采用丝扣连接；采用焊接时，焊接处应作防腐处理；使用其它材料的热水管，应按其工艺进行；
[bookmark: _Toc6425]8.4.7  电气装置与自动控制系统应符合下列规定：
1  空气源热泵热水机，应有良好、可靠的接地；
2  新建建筑的空气源热泵热水工程，配电及控制线路应穿管后暗敷或在管井中敷设；配电及控制线路应安全牢靠固定；
3  温度传感器应按照设计要求安装，且能准确反映被测对象的温度，并应便于更换和维修，温度传感器四周应进行良好的保温并做好标识；
4  水位传感器应垂直安装，在储热水箱与传感器间应水平加装检修用阀门；
5  传感器的接线应牢固可靠，接触良好，接线盒与套管之间的传感器屏蔽线应做二次防护处理，两端应做防水处理；
6  总电源连接到电控柜内的电表后再向各个设备进行供电；
8.4.8  系统调试和清洗应符合下列规定：
1  承压系统检漏试验压力应符合设计要求；供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa；然后降至工作压力下进行检查，应不渗不漏；
2  非承压系统检漏，应进行灌水（满水）试验；系统应缓慢冲水，集热器、管路和其它设备无漏水现象；充满水后24小时，无漏水现象为合格；开式贮水箱，应做满水试验，充满水后24小时，不渗漏为合格；
3  当环境温度低于0℃进行检漏试验时，应采取可靠的防冻措施；检漏完毕，应及时排空系统内的水，防止系统结冰；管道系统的冲洗，应在管道试压合格后调试、运行前进行。
4  管道冲洗进水口和排水口，应选择适当位置，并保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜；排水管截面积不应小于被冲洗管道截面的60％；排水管应接至排水井或排水沟内；管路冲洗，前应拆下滤网，关闭水泵前后阀门，打开排水阀放水冲洗；冲洗时，采取系统内可达到的最大压力和流量进行，流速不应小于1.5m/s，当排出的水不含泥砂、铁屑等杂质且水色不浑浊为止，方为合格；
[bookmark: _Toc32360]5  水箱或其他通水设备试漏合格后，也应进行冲洗。
8.4.9  防腐与保温应符合下列规定：
1  采用碳钢材料制作的贮水箱，水箱内壁防腐应采用耐高温的环保无毒涂料；涂刷时，应按照环保涂料生产厂家规定的涂刷方法和工艺涂刷；涂刷完成后，表面不应有误涂、漏涂、脱皮、返锈、明显皱皮、流坠、针眼、气泡等现象；水箱外壁的防腐措施，与钢结构支架的防腐措施相同；
2  水箱的保温应按设计要求施工，当水箱热水处于设计水位并达到设计供水温度时，保温12小时的水温降应不超过8℃；
3  贮水箱外保护层，可采用薄铝板或镀锌板；外保护层应与龙骨固定牢靠，并贴紧保温层；保护层搭接处宜铆接或折边扣接，外观应平整、美观，无空鼓和松动现象；外保护层搭接处，应涂防水玻璃胶，防止雨水进入保温层；
4  管路保温层的材质和规格应符合设计要求；管壳的粘贴应；铺设应平整；绑扎应紧密，牢固无滑动、松弛与断裂现象，应具备在气温变化与振动情况下保持完好的稳定性。
8.4.10  设备试运行应符合下列规定：
1  热泵热水机水系统应冲洗干净，并排除系统中的空气，系统连续运行应正常、平稳；
2  热泵热水机运行时，不应出现异常振动和噪声，也不应出现高压或低压异常保护现象；风机、水泵的电机运行电流应符合设备技术文件规定；水泵出口压力和水泵电流不应出现大幅波动,热泵热水机的水量应符合设计要求，偏差不应大于10%；
3  当热泵热水机运行出现结霜情况时，热泵热水机应能自动进行除霜；
4  通过调试， 应使各设备的运行参数处于设备说明书的正常范围之内，且无其他异常；
5 热泵热水系统的控制和监测设备应灵敏、可靠，系统的状态参数应能正确显示，系统的联锁、自动调节、自动保护应能正确动作。
[bookmark: _Toc7751][bookmark: _Toc18864][bookmark: _Toc22097][bookmark: _Toc3552][bookmark: _Toc15759][bookmark: _Toc114564568]8.5  质量标准
[bookmark: _Toc16783]Ⅰ  主控项目
[image: 108]8.5.1  安装检测应符合下列规定：
1  承压系统检漏试验压力应符合设计要求；供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa；降至工作压力下进行检查，应不渗不漏；
2  非承压系统检漏，应进行灌水（满水）试验；系统应缓慢冲水，集热器、管路和其它设备无漏水现象；充满水24小时后，无漏水现象为合格；开式贮水箱，应做满水试验，充满水24小时后，不渗漏为合格。
Ⅱ  一般项目
8.5.2  一般项目应符合下列规定：
1  水泥承重基础表面应平整，现场预制的水泥基础水平高度误差应小于15mm；
2  屋面防水层施工破坏二次修复时，防水卷材应粘接牢固，密封严实，不应有皱折、翘皮和鼓泡等缺陷，屋面应不渗漏；
3  钢支架焊接处理后的钢材表面，不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水、毛刺等缺陷；
4  焊缝应外形均匀，焊道与焊道、焊道与钢材过渡应平滑，焊渣和飞溅物应清除干净；
5  管道上、下平行安装时，热水管应在冷水管上方；垂直平行安装时，热水管应在冷水管左侧；
6  螺纹连接管道安装后的螺纹根部，应有2扣~3扣的外露螺纹，多余的麻丝应清理干净并做防腐处理；
7  采用卡箍(套)式连接的管道，两管口端部应平整、无间隙，沟槽应均匀，卡紧螺栓后的管道应平直，卡箍(套)安装方向应一致；
8  阀门应装在易操作的地方；阀门安装时，应加活接，便于维修拆卸；阀门、水泵、电磁阀等更换的部件处，应留有便于拆卸的活接；
9  系统冲洗时，系统内应使用最大压力和流量进行，流速不应小于1.5m/s，排出的水不含泥砂、铁屑等杂质，且水色不浑浊为合格；防腐处理完毕后，金属表面应均匀，无误涂、漏涂、脱皮、返锈、流坠、针眼、气泡、明显皱皮等现象。
[bookmark: _Toc1316]8.5.3  保温应符合下列规定：
1  空气源热泵系统管道、制冷剂和水系统保温工程的施工，应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行；
2  系统部件的保温，不得影响其操作功能；管道阀门、过滤器和法兰部位的保温结构，宜单独拆卸。
8.5.4  水管管道的保温，应采用不燃或难燃材料，其材质、密度、规格与厚度等应符合设计要求；采用难燃B1级橡塑发泡保温材料时，其难燃性能应具有国家指定检测部门的材料性能检测报告，验证合格后，方可使用；保温层厚度应符合国家规定，不应小于20mm。
8.5.5  电加热器前后800mm的保温层，穿越防火墙两侧2m范围内的管道和保温层应使用不燃保温材料。
8.5.6  保温措施应符合下列规定：
1  热泵热水系统管道安装完毕，应按设计要求进行防腐保温。进行管道防腐时，表层氧化物应清除干净，管路的保温材料应具有自熄性能，其化学性能稳定对金属不应有腐蚀作用，用于充填结构的散装保温材料不应混有杂物和尘土；
2  防潮材料应具有良好的防水防湿性能，应能耐大气腐蚀及生物侵袭且不发生虫蛀霉变等现象；不应对其他材料产生腐蚀或溶解作用;应具备在气温变化与振动情况下能保持完好的稳定性；
3  保护层材料应采用具有自熄性能的材料，应无毒、无刺激性气味,外表美观并应便于检修，保温层粘接应牢固,保护层的拼缝宽度不应大于5 mm；在保温层施工时，同层应错缝，上下层应压缝，搭接的长度不宜小于50 mm。
[bookmark: _Toc20442]8.5.7  防腐应符合下列规定：
1  防腐涂料和油漆，应为有效保质期限内的合格产品；
2  喷涂底漆前，应清除表面灰尘、污垢与锈斑，并保持干燥；
3  油漆工程施工应采用防火、防冻、防雨措施，不得在低温或潮湿环境下喷涂；
4  面漆与底漆应相溶；漆种不同时，施涂前，应做亲溶性试验；
5  喷、涂油漆，应使漆膜均匀，不得有堆积、漏涂、皱纹、气泡、掺杂及混色等缺陷；
6  明装系统的最后一遍面漆，宜在安装后喷漆；
7  支、吊架的防腐处理应与管道相一致，明装部分应刷面漆；
[bookmark: _Toc25285]8  设备或敷设在地沟内管道的保温层其外表面应设置保护层，金属保护层的材料宜采用镀锌薄钢板或薄铝合金板，当采用普通碳钢板时，其内外表面应涂敷防锈涂料。
[bookmark: _Toc28773][bookmark: _Toc13835][bookmark: _Toc5366][bookmark: _Toc20921][bookmark: _Toc114564569]8.6  成品保护
[bookmark: _Toc30347]8.6.1  主机从工厂运至工地现场吊装前，包装应保持良好不变形。
8.6.2  吊装时，搬运应小心轻放，机体垂直吊装。
8.6.3  吊运前，应核对设备重量，吊运捆扎应稳固，主要承力点应高于设备重心。吊运时，应避免撞击到其它物体产生滑动。
8.6.4  钢索与机体接触部分应放置保护垫，防止外表刮伤或变形。绳索之间，应加支撑件，绳索不应勒损机器。
8.6.5  有公共底座主机的吊装，其受力点不得使主机底座产生扭曲和变形。
8.6.6  施工完毕或施工中断的管道，应及时进行封堵，防止垃圾、异物进入管道内，造成堵塞。
8.6.7  对已就位安装的设备，应加强成品保护，并对设备进行防撞、防碰、防雨、防尘保护。
[bookmark: _Toc4982][bookmark: _Toc23439][bookmark: _Toc7647][bookmark: _Toc12694][bookmark: _Toc20843][bookmark: _Toc114564570]8.7  注意事项
8.7.1 水管运抵工地后，应采用空气试压法进行检漏试验。搬运和运输时，应采用柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行装卸，不得抛摔和沿地拖拽。
8.7.2  吊装时人员不得站立于机体下方或附近，设置必要的警戒线。
8.7.3  圆钢、吊索和吊车的选择应参考主机的重量参数表选择。
8.7.4  雨季施工时，应采取防雨措施。冬季施工时，应采取防雪防冻措施，不得使管道冻裂。
8.7.5  主机设备安装过程中的搬运和吊装，应在设备工程师和安全员的指导下进行。操作人员应持有起重工上岗证书。吊装前，应熟悉设备说明书、设备重量、重心及易损伤部位。吊具应符合吊装要求，无损伤和缺陷。设备吊装前，应进行试吊，离地100mm，无异常后，方可正式吊装。 
8.7.6  施工过程中，材料使用应符合本规程第5.7.2条的规定。
8.7.7  水箱的安装基础应经过承重设计，其承重能力应大于水箱运行重量的两倍。
8.7.8  系统冲洗、调试时，应按施工方案进行，排水、电气系统应安全可靠。
8.7.9  调试设备时应注意下列事项:
   1  热泵设备生产厂家应配合各设备单机试运转；
   2  管道系统配备好排气阀；机房管道与末端系统接口处的阀门均先关闭，系统充满水后逐个打开，不得有渗、漏水现象； 
   3  设备启动前，供电系统应正常，电气接线正确；
   4  末端系统水联合试运转前，应先启动热泵主机试运转正常循环8小时后，对热泵主机排污器进行检查和排污，循环水应干净、无杂物后，方可开始热泵主机循环。
8.7.10  所有隐蔽工程施工隐蔽前，由建设单位、监理单位和施工单位共同验收，验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定，并形成验收文件。
8.7.11  主机运行应符合下列规定：
    1  主机在运行过程中，当温度达到用户设定值时，主机应自动停止运转，待水温下降后，主机再自动重新运转；
2  当室外温度较低，湿度相对较大时，主机在运转过程中，室外热交换器有结霜时，为保证设备正常运转，主机微电脑控制器应根据时间和温度判断，自动进入化霜过程，化霜完毕后，主机自动重新运行；
3  自来水水压小于0.25MPa时，应安装增压泵；
4  自来水进主机前，加水磁化处理器，可减缓主机板换内和管道内结垢速度；
5  水质不达标时，宜安装净水设备；净水装置可采用商用净水机、软水机、硅磷晶等；
6  水泵、电磁阀等，不得在系统无水（或无介质）条件下运行。


[bookmark: _Toc96551707][bookmark: _Toc89505279][bookmark: _Toc7136][bookmark: _Toc5441][bookmark: _Toc22268][bookmark: _Toc19641][bookmark: _Toc9479][bookmark: _Toc10943][bookmark: _Toc114564571]本规程用词说明

1  为便于执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”； 
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。


[bookmark: _Toc27517][bookmark: _Toc21581][bookmark: _Toc12731][bookmark: _Toc22461][bookmark: _Toc31454][bookmark: _Toc10171][bookmark: _Toc96551708][bookmark: _Toc89505280][bookmark: _Toc114564572]引用标准名录
1  《建筑物防雷设计规范》GB 50057
2  《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168
3  《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169
4  《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171
5  《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185
6  《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205
7  《屋面工程质量验收规范》GB 50207
8  《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212
9  《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50224
10 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231
11 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236
12 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242
13 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243
14 《工业设备及管道绝热工程设计标准》GB 50264
15 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274
16 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275
17 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
18 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303
19 《城镇污水处理厂工程质量验收规范》GB 50334
20 《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366
21 《通信电源设备安装工程设计规范》GB 51194
22 《水源热泵机组》GB/T 19409
23 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》CJJ 101
24 《建筑光伏系统施工及验收规程》DB11/T 1008
25 《屋面防水技术标准》DB11/T 1945
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[bookmark: _Toc114564575][bookmark: _Toc18114]3.4  施工工艺
3.4.3  太阳能集热器支架的刚度、强度、防腐蚀性能均应满足安全要求，并与监护牢固连接。在不影响支架承载力的情况下，所有钢结构支架材料（如角钢、方管、槽钢等）应选择利于排水的方式组装，当由于结构或其他原因造成不易排水时，应采取合理的排水措施，确保排水通畅。
3.4.4  集热器组之间的连接应按“同程原则”并联，目的是要使各个集热器内的流量分配均匀，从而使太阳能集热系统的效率达到最大值。
3.4.6  管路及泵阀设备安装应符合下列规定：
3 管路坡度及设置排气装置是系统中空气顺利排除的重要措施，主要为避免循环管路集存空气影响系统循环。
4 补偿器及固定支架的正确安装，是热媒管道解决伸缩补偿，保证管道不出现破损所不可缺少的。
6 给水系统中热镀锌管使用较为普遍，管径不大于DN100镀锌管螺纹连接较多，同时在使用中发现由于焊接破坏镀锌层产生锈蚀严重，故要求管径不大于DN100的镀锌管宜采用螺纹连接，并强调套丝后破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应作防腐处理，以确保工程质量。管径大于DN100的镀锌管套丝困难，安装也不方便，故采用法兰或沟槽式连接，并强调了镀锌管与法兰的焊接处应防腐处理，以确保工程质量。
8 铜管安装连接，限制承插连接管径为22mm，以防管壁过厚易裂。
9 目前市场上可供选择的薄壁不锈钢管材种类繁多，每种管材均有专用管道配件和连接方法，估强调必须采用与管材匹配的管件，以确保工程质量。
3.4.9  管道试压一般分单项试压和系统试压两种。单项试压是干管敷设完后或隐蔽部位的管道安装完毕按设计和规范要求进行水压试验。系统试压是在全部干、立、支管安装完毕，按设计或规范要求进行水压试验；
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[bookmark: _Toc114564577][bookmark: _Toc15526][bookmark: _Toc16758][bookmark: _Toc10590]4.2 主要机具
4.2.2 便携式EL测试仪是光伏电站检测设备，能够准确检测出光伏太阳能板内部质量问题，包括：断栅、隐裂、破片、碎片、虚焊、烧结网纹、黑芯、黑边、混档、低效率片、边缘过刻、PID、衰减、热斑衰减等状况，检测效果如图1。
[image: ]
图1 EL测试仪检测效果
手持式红外热成像仪也是检测组件缺陷的设备，它通过热成像不同的颜色反映组件不同的温度。热成像仪还可以用来检查逆变器、连接器等。红外热成像仪检测效果如图2。
[image: ]
图2 红外热成像仪检测效果
[bookmark: _Toc2535][bookmark: _Toc11705][bookmark: _Toc28493][bookmark: _Toc114564578]4.3 作业条件
4.3.3 光伏安装既涉及到高空作业，又有高压用电，安全教育十分重要。
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5.4.1  如果地源井系统确认无须调整，机房系统和地源井系统可以同时进行。
5.4.4  地源孔钻探成孔应符合下列规定：
3 当孔钻到要求深度后，应对孔反复进行通孔，为下换热管创造顺利条件。
5 为保证换热效果，防止支管间发生热回流现象，四根换热支管之间需保持距离，下管前采用分离定位管卡将四根换热管进行分离定位，分离定位管卡的间距为2m~4m，如图3所示：
[image: ]
图3 换热管分离定位效果图
6 下管采用下管机下管，速度要均匀，防止下管过程中损坏管道，如果遇有障碍和不顺畅现象，应及时查明原因，待做好处理后才能继续下管，最后地面上要保留2m左右的换热管，将换热管进行固定，防止下滑到井内，造成管道无法使用，甚至废井；换热管道到位后，提起下管钻杆，提杆过程中应防止换热器上浮，如发现上浮立即采取措施，确保管下到位。
7 回填：采用从地下反浆回填的方法灌回填料。回填泵采用进口高压力的柱活塞泵，由孔底部位注入填料向上反填，逐步排除空气，确保无回填空隙，保证了传热效果。选择中粗砂回填封孔。回填应多次回填确保填实，不得产生空隙。
5.4.5  地源井连接应符合下列规定：
1 材料检验和储存：管件和管材的内外壁应平整、光滑，无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显痕纹、凹陷；管件和管材颜色应一致，无色泽不均匀；
8 总分集水器管道连接到热泵机房，且所有管道系统连接安装完毕后，进行系统注水冲洗、排气，完成静态加压、排气，直至出入水口的流量、清澈度都基本一致，不再有气泡产生；
5.4.8  连接管道应符合下列规定：
2 安装前，应熟悉施工图纸及设计说明，了解各管道路由连接设备间的关系，和各管道系统的特殊要求严格按管道路由安装图施工。对管道本身和与其连接的设备进行检查清理。去除杂物、非镀锌钢管应做除锈、防腐处理。
8 防潮层应完整，且封闭良好。否则极易引起制冷管道的结露现象，进而造成绝热层的失效。防潮层应紧密粘贴在绝热层上，不得有虚粘、气泡、褶皱、裂缝等缺陷；
5.4.9  调试设备系统应符合下列规定：
1 联合甲方监理电气施工单位检查空调系统供电是否正常；资料报表的准备，各设备单机试运转、系统调试均需填写相应表格；提前3d~5d通知监理工程师及甲方代表，做好现场签证工作。
3 该规定应符合《制冷设备空气分离设备安装工程施工及验收规范》内的相关规定。
[bookmark: _Toc10758][bookmark: _Toc16819][bookmark: _Toc15800][bookmark: _Toc114564581]5.6  成品保护
5.6.3  雨季施工时，应采取防雨措施，不得雨淋和被水浸泡。如要对露天存放的设备、材料进行保护，转移到高处或对其进行垫高防止被水浸泡，造成损失。



[bookmark: _Toc23799][bookmark: _Toc13040][bookmark: _Toc21392][bookmark: _Toc114564582]6  水源热泵系统
[bookmark: _Toc5032][bookmark: _Toc22055][bookmark: _Toc10522][bookmark: _Toc114564583]6.4  施工工艺
水源热源包含地表水、地下水水源、地热尾水、自然地表水、污水处理尾水和工业尾水，其中地表水包括湖水、江河水等水源的利用。
在利用各种水源作为热源时，要求对水质进行处理，保证达到热泵主机要求的水质，或者选择符合水质要求材质的换热器。
6.4.10  管道连接应符合下列规定：
1  此偏差范围遵循《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98的相关规定；
2  安装前，应熟悉施工图纸及设计说明，了解各管道路由连接设备间的关系，和各管道系统的特殊要求，严格按管道路由安装图施工。对管道本身和与其连接的设备进行检查清理；去除杂物，非镀锌钢管应做除锈、防腐处理；
6.4.11  设备系统调试应符合下列规定：
1 联合甲方监理电气施工单位检查空调系统供电是否正常；资料报表的准备，各设备单机试运转、系统调试均需填写相应表格；提前3d~5d通知监理工程师及甲方代表，作好现场签证工作；
3  该规定应符合《制冷设备空气分离设备安装工程施工及验收规范》内的相关规定；
1）脱开联轴器，电动机的转向应符合压缩机要求；连接联轴器，找正允许偏差应符合设备技术文件的规定；
2）盘动压缩机应无阻滞、卡阻等现象；
3）油分离器、贮油器或油冷却器应加注冷冻机油，油的规格和油面高度应符合设备技术文件的规定；
4）油泵的转向应正确；油压应调节至0.15 Mpa～0.30Mpa，调节四通阀至增、减负荷位置；滑阀的移动应正确、灵敏，并应将滑阀调至最小负荷位置；
5）各保护继电器、安全装置的整定值应符合技术文件的规定，动作应灵敏、可靠。
8  防潮层应完整，且封闭良好。否则极易引起制冷管道的结露现象，进而造成绝热层的失效。防潮层应紧密粘贴在绝热层上，不得有虚粘、气泡、褶皱、裂缝等缺陷；
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6.6.3  雨季施工时，应采取防雨措施，不得雨淋和被水浸泡。如要对露天存放的设备、材料进行保护，应转移到高处或对其进行垫高防止被水浸泡，从而造成损失。
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6.7.4  合理的取水源头和回水位置对水源热泵非常重要，间距不能太小，否则会使取水与回水之间发生“热短路”。
6.7.5  为了防止水资源受到污染，要严格控制人工回水水质。坚守一个准则：回水的水质条件要等于甚至高于原取水水质条件。



[bookmark: _Toc12702][bookmark: _Toc165][bookmark: _Toc11941][bookmark: _Toc114564586]7  空气源热泵供暖系统
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7.4.6  试验压力应符合设计要求，当设计未注明时，应以系统顶点的工作压力加0.1MPa，同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa；塑料管及铝塑复合管供暖系统水压试验压力，应以系统最高点工作压力加0.2MPa，同时在系统最高点的试验压力不小于0.4MPa。
水压试验压力检验方法：钢管及复合管道在系统试验压力下10分钟内压力下降不大于0.02MPa，然后降至工作压力检查,压力应不降，不渗不漏；塑料管道系统在试验压力下稳压1小时压力降不超过0.05MPa，然后在工作压力1.15倍状态下稳压2小时，压力降不超过0.03MPa，连接处不渗漏。
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8.4.2  主机、水箱基础位置应符合下列规定：
      主机应与周围物体保持1.5m以上的距离，多台主机并排放置应保持2m以上距离与，令主机有良好的通风条件；由于主机与外界换热的换热器在主机的四周，与周围物体保持距离能令换热器的效率达到最大及降低能耗的作用；
      供回水总管安装距主机应保证1m以上距离，如多台进、出水管集中成一根主管供进、供出，主管上的阀件水泵等组件距离主机至少一米距离，以便于维修及日常维护；
      拼装式水箱安装应根据厂家要求进行现场组装。水箱箱体制作完成后先进行淌水试验（将水箱灌满水），接缝应无渗漏。
8.4.3  主机的安装应符合下列规定：
  热泵主机安装完毕，应测量水平，设备的两个对角线方向的倾斜度不大于5％，热泵主机安装完成后用水平尺测量热泵主机的倾斜度应不大于5度。
8.4.5  连接管路应符合下列规定：
1  循环管路的安装应符合下列规定： 
安装后的阀门应保证开启灵活、关闭严密，无卡阻现象。对管程较长的阀门应安装可独立拆卸的连接管件；对管城较长的阀件应接活接，若有必要可做旁通；
8.4.7  系统调试和清洗应符合下列规定：
非承压系统检漏，应进行灌水（满水）试验；系统应缓慢冲水，集热器、管路和其它设备无漏水现象；充满水后24小时，无漏水现象为合格；开式贮水箱，应做满水试验，水箱充满水，热泵主机和水泵开启后运行24小时，不渗漏为合格；
承压系统检漏试验压力应符合设计要求；供热管道的水压试验时的压力应为正常运行下的工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa；然后降至工作压力下进行检查，应不渗不漏；
管道冲洗进水口和排水口，应选择适当位置，并保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜；排水管截面积不应小于被冲洗管道截面的60％；排水管应接至排水井或排水沟内；管路冲洗，前应拆下滤网，关闭水泵前后阀门，打开排水阀放水冲洗；冲洗时，压力和流量应采取系统内可达到的最大压力和流量进行，流速不应小于1.5m/s，当排出的水不含泥砂、铁屑等杂质且水色不浑浊，方为合格。
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