2024年6月基坑与边坡支护专业工程造价指标
	指标编码
	支护方式
	基坑深度
	锚杆（道）
	单方造价（元/m2）
	环比(%)
	其中

	
	
	
	
	
	
	费用（元/m2）
	占比（%）

	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	综合费用
	人工费
	材料费
	机械费
	综合费用

	ZH-1
	锚杆复合土钉墙
	10m以内
	2
	1015.65 
	-0.30 
	253.79 
	329.28 
	101.02 
	331.56 
	24.99 
	32.42 
	9.95 
	32.64 

	ZH-2
	土钉墙、护坡桩联合支护
	
	
	1283.81 
	-1.81 
	200.88 
	642.14 
	81.36 
	359.43 
	15.65 
	50.02 
	6.34 
	27.99 

	ZH-3
	土钉墙、护坡桩、锚杆联合支护
	
	2
	1552.25 
	-1.21 
	281.37 
	616.86 
	180.63 
	473.39 
	18.13 
	39.74 
	11.64 
	30.49 

	ZH-4
	护坡桩、锚杆联合支护
	
	2
	1662.61 
	-1.31 
	334.61 
	714.23 
	115.58 
	498.19 
	20.13 
	42.96 
	6.95 
	29.96 

	ZH-5
	土钉墙、护坡桩、锚杆联合支护
	15m以内
	2
	1928.00 
	-1.07 
	494.10 
	719.60 
	157.62 
	556.68 
	25.63 
	37.32 
	8.18 
	28.87 

	ZH-6
	护坡桩、锚杆联合支护
	
	2
	2114.45 
	-1.11 
	529.33 
	802.50 
	176.31 
	606.31 
	25.03 
	37.95 
	8.34 
	28.68 

	注：1.表中综合单价指标可在-15%~25%幅度内调整。
2.锚杆复合土钉墙指标适用面积为放坡的坡面面积（不含喷射混凝土压边面积），计算所用坡度为1:0.4。
3.除上述第2条说明的指标外，其他指标适用面积为护坡基坑底边长度乘以基坑深度所得面积。
4.表中环比是指2024年6月较2023年12月单方造价的变化率。
5.本指标的编制说明详见2022年8月发布的《基坑与边坡支护专业工程造价指标（试行）》。






2024年6月基坑降止水专业工程造价指标
	指标编码
	降止水方式
	基坑
深度
	单方造价(元/m2)
	环比
（%）
	其中

	
	
	
	
	
	费用（元/m2）
	占比（%）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	综合费用
	人工费
	材料费
	机械费
	综合费用

	JS-1
	管井降水
	15m以内
	529.11 
	-0.07 
	119.07 
	131.96 
	112.37 
	165.71 
	22.50 
	24.94 
	21.24 
	31.32 

	JS-2
	三轴搅拌桩止水帷幕、管井降水
	15m以内
	647.29 
	0.54 
	126.58 
	217.30 
	99.67 
	203.74 
	19.56 
	33.57 
	15.40 
	31.47 

	JS-3
	三轴搅拌桩止水帷幕、管井降水
	15m以外
	728.53 
	0.50 
	157.58 
	224.97 
	111.11 
	234.87 
	21.63 
	30.88 
	15.25 
	32.24 

	JS-4
	高压旋喷桩桩间止水帷幕、管井降水
	15m以内
	860.41 
	0.47 
	95.62 
	411.47 
	103.68 
	249.64 
	11.11 
	47.82 
	12.05 
	29.02 

	JS-5
	高压旋喷桩桩间止水帷幕、管井降水
	15m以外
	1036.66 
	0.52 
	104.94 
	506.59 
	129.81 
	295.32 
	10.12 
	48.87 
	12.52 
	28.49 


注：1.表中综合单价指标可在-10%~30%幅度内调整。
2.表中环比是指2024年6月较2023年12月单方造价的变化率。
3.本指标的编制说明详见2024年1月发布的《基坑降止水专业工程造价指标（试行）》。
